

EVEREST Ultimate Edition���� �������Version  �EVEREST v4.00.976/de ����Benchmark Modul  �2.1.184.0 ����Homepage  �http://www.lavalys.com/ ����Berichtsart  �Berichts-Assistent [ TRIAL VERSION ] ����Computer  �BÄR ����Ersteller  �Bär ����Betriebssystem  �Microsoft Windows 2000 Professional 5.0.2195 (Win2000 Retail) ����Datum  �2007-07-16 ����Zeit  �18:06 ��

Übersicht���� ��������Computer: �����Computertyp  �ACPI-PC (Advanced Configuration and Power Interface) �����Betriebssystem  �Microsoft Windows 2000 Professional �����OS Service Pack  �[ TRIAL VERSION ] �����Internet Explorer  �6.0.2800.1106 (IE 6.0 SP1) �����DirectX  �4.07.00.0700 (DirectX 7.0) �����Computername  �BÄR �����Benutzername  �Bär �����Domainanmeldung  �[ TRIAL VERSION ] �����Datum / Uhrzeit  �2007-07-16 / 18:06 ��  �����Motherboard: �����CPU Typ  �AMD Duron, 700 MHz (7 x 100) �����Motherboard Name  �ECS K7VZA (5 PCI, 1 AGP, 1 AMR, 3 DDR DIMM, Audio) �����Motherboard Chipsatz  �VIA VT8363(A) Apollo KT133(A) �����Arbeitsspeicher  �[ TRIAL VERSION ] �����BIOS Typ  �Award Modular (11/07/01) �����Anschlüsse (COM und LPT)  �Kommunikationsanschluss (COM1) �����Anschlüsse (COM und LPT)  �Kommunikationsanschluss (COM2) �����Anschlüsse (COM und LPT)  �Druckeranschluss (LPT1) ��  �����Anzeige: �����Grafikkarte  �NVIDIA RIVA TNT2 Model 64 (32 MB) �����3D-Beschleuniger  �nVIDIA RIVA TNT2 M64 �����Monitor  �Acer AL1914 [19" LCD] (ETL2908104) ��  �����Multimedia: �����Soundkarte  �ICEnsemble ICE1232A @ VIA AC'97 Audio Controller ��  �����Datenträger: �����IDE Controller  �VIA Bus Master IDE Controller �����Floppy-Laufwerk  �Diskettenlaufwerk �����Festplatte  �QUANTUM FIREBALL ST3.2A (3 GB, 5400 RPM, Ultra-ATA/33) �����Festplatte  �ST340823A (40 GB, 5400 RPM, Ultra-ATA/100) �����Optisches Laufwerk  �HL-DT-ST DVD-ROM GDR8162B (16x/48x DVD-ROM) �����Optisches Laufwerk  �IDE-CD R/RW 4x4x24 (4x/4x/24x CD-RW) �����S.M.A.R.T. Festplatten-Status  �OK ��  �����Partitionen: �����C: (NTFS)  �[ TRIAL VERSION ] �����D: (FAT32)  �9435 MB (1 MB frei) �����E: (FAT32)  �9435 MB (1008 MB frei) �����F: (FAT32)  �9717 MB (9444 MB frei) �����J: (FAT32)  �1497 MB (1496 MB frei) �����K: (FAT32)  �1575 MB (1575 MB frei) �����Speicherkapazität  �[ TRIAL VERSION ] ��  �����Eingabegeräte: �����Tastatur  �Standardtastatur (101/102 Tasten) oder Microsoft Natural Keyboard (PS/2) �����Maus  �PS/2-kompatible Maus ��  �����Netzwerk: �����Primäre IP-Adresse  �[ TRIAL VERSION ] �����Primäre MAC-Adresse  �00-04-0E-C2-0C-BF �����Netzwerkkarte  �AVM FRITZ!WLAN USB Stick (192. [ TRIAL VERSION ]) ��  �����Peripheriegeräte: �����Drucker  �Canon MP750 Series Printer �����USB1 Controller  �VIA VT82C686B USB Universal Host Controller �����USB-Geräte  �AVM FRITZ!WLAN USB Stick �����USB-Geräte  �Canon MP750 �����USB-Geräte  �USB-Druckerunterstützung �����USB-Geräte  �USB-Verbundgerät ��  �����DMI: �����DMI BIOS Anbieter  �Award Software International, Inc. �����DMI BIOS Version  �6.00 PG �����DMI Systemhersteller  �VIA Technologies, Inc. �����DMI Systemprodukt  �VT8363 �����DMI Systemversion  ������DMI Systemseriennummer  �[ TRIAL VERSION ] �����DMI Motherboardhersteller  ������DMI Motherboardprodukt  �8363-686A �����DMI Motherboardversion  ������DMI Motherboardseriennummer  �[ TRIAL VERSION ] �����DMI Gehäusehersteller  ������DMI Gehäuseversion  ������DMI Gehäuseseriennummer  �[ TRIAL VERSION ] �����DMI Gehäusekennzeichnung  �[ TRIAL VERSION ] �����DMI Gehäusetyp  �Desktop Case �����DMI gesamte / freie Speichersockel  �4 / 2 ��  �����Probleme und Hinweise: �����Problem  �Auf Laufwerk D: ist nur noch 0% Speicher frei. ��

DMI���� ��������[ BIOS ] ��  �����BIOS Eigenschaften: ������Anbieter  �Award Software International, Inc. ������Version  �6.00 PG ������Freigabedatum  �11/07/2001 ������Größe  �256 KB ������Bootunterstützung  �Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120 ������Fähigkeiten  �Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD ������Unterstützte Standards  �DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP ������Erweiterungen  �ISA, PCI, AGP, USB ���  ����[ System ] ��  �����System Eigenschaften: ������Hersteller  �VIA Technologies, Inc. ������Produkt  �VT8363 ������Seriennummer  �[ TRIAL VERSION ] ������Startauslöser  �Netzschalter ���  ����[ Motherboard ] ��  �����Motherboard Eigenschaften: ������Produkt  �8363-686A ������Seriennummer  �[ TRIAL VERSION ] ���  ����[ Gehäuse ] ��  �����Gehäuse Eigenschaften: ������Seriennummer  �[ TRIAL VERSION ] ������Etikett  �[ TRIAL VERSION ] ������Gehäusetyp  �Desktopgehäuse ���  ����[ Speichercontroller ] ��  �����Speichercontroller Eigenschaften: ������Fehlerkorrekturmethode  �Keine ������Fehlerkorrektur  �Single-bit ������Unterstützter Speicher Interleave  �4-Way ������Aktueller Speicher Interleave  �1-Way ������Unterstützte Speichergeschwindigkeit  �70ns, 60ns ������Unterstützte Speichertypen  �SPM, FPM, EDO, Parity, ECC, SIMM, DIMM, SDRAM ������Unterstützte Speicherspannung  �5V, 3.3V ������Maximale Speichermodulgröße  �256 MB ������Speichersteckplätze  �4 ���  ����[ Prozessoren / AMD Duron(tm) ] ��  �����Prozessor Eigenschaften: ������Hersteller  �AMD ������Version  �AMD Duron(tm) ������Externer Takt  �100 MHz ������Aktueller Takt  �700 MHz ������Typ  �Central Processor ������Spannung  �3.3 V ������Status  �Aktiviert ������Aufrüstung  �Slot 1 ������Sockelbezeichnung  �Socket A ���  ����[ Cache / Internal Cache ] ��  �����Cache Eigenschaften: ������Typ  �Intern ������Status  �Aktiviert ������Betriebmodus  �Write-Back ������Maximale Größe  �128 KB ������Installierte Größe  �128 KB ������Unterstützter SRAM Typ  �Synchronous ������Aktueller SRAM Typ  �Synchronous ������Sockelbezeichnung  �Interner Cache ���  ����[ Cache / External Cache ] ��  �����Cache Eigenschaften: ������Typ  �Extern ������Status  �Aktiviert ������Betriebmodus  �Write-Back ������Maximale Größe  �64 KB ������Installierte Größe  �64 KB ������Unterstützter SRAM Typ  �Synchronous ������Aktueller SRAM Typ  �Synchronous ������Sockelbezeichnung  �Externer Cache ���  ����[ Speichermodule / BANK_0 ] ��  �����Arbeitsspeicher Eigenschaften: ������Sockelbezeichnung  �BANK_0 ������Typ  �DIMM, SDRAM ������Geschwindigkeit  �70 ns ������Installierte Größe  �256 MB ������Aktivierte Größe  �256 MB ���  ����[ Speichermodule / BANK_1 ] ��  �����Arbeitsspeicher Eigenschaften: ������Sockelbezeichnung  �BANK_1 ������Typ  �DIMM, SDRAM ������Geschwindigkeit  �70 ns ������Installierte Größe  �128 MB ������Aktivierte Größe  �128 MB ���  ����[ Speichermodule / BANK_2 ] ��  �����Arbeitsspeicher Eigenschaften: ������Sockelbezeichnung  �BANK_2 ������Geschwindigkeit  �70 ns ������Installierte Größe  �Nicht installiert ������Aktivierte Größe  �Nicht installiert ���  ����[ Speichermodule / BANK_3 ] ��  �����Arbeitsspeicher Eigenschaften: ������Sockelbezeichnung  �BANK_3 ������Geschwindigkeit  �70 ns ������Installierte Größe  �Nicht installiert ������Aktivierte Größe  �Nicht installiert ���  ����[ Speichergeräte / BANK_0 ] ��  �����Speicher Eigenschaften: ������Bauform (Form Factor)  �DIMM ������Größe  �256 MB ������Geräteort  �BANK_0 ������Bankort  �Bank0/1 ���  ����[ Speichergeräte / BANK_1 ] ��  �����Speicher Eigenschaften: ������Bauform (Form Factor)  �DIMM ������Größe  �128 MB ������Geräteort  �BANK_1 ������Bankort  �Bank2/3 ���  ����[ Speichergeräte / BANK_2 ] ��  �����Speicher Eigenschaften: ������Bauform (Form Factor)  �DIMM ������Geräteort  �BANK_2 ������Bankort  �Bank4/5 ���  ����[ Speichergeräte / BANK_3 ] ��  �����Speicher Eigenschaften: ������Bauform (Form Factor)  �DIMM ������Geräteort  �BANK_3 ������Bankort  �Bank6/7 ���  ����[ Steckplätze / ISA ] ��  �����Steckplatz-Eigenschaften: ������Steckplatzbezeichnung  �ISA ������Typ  �ISA ������Datenbusbreite  �16-bit ������Länge  �Lang ���  ����[ Steckplätze / ISA ] ��  �����Steckplatz-Eigenschaften: ������Steckplatzbezeichnung  �ISA ������Typ  �ISA ������Datenbusbreite  �16-bit ������Länge  �Lang ���  ����[ Steckplätze / ISA ] ��  �����Steckplatz-Eigenschaften: ������Steckplatzbezeichnung  �ISA ������Typ  �ISA ������Datenbusbreite  �16-bit ������Länge  �Lang ���  ����[ Steckplätze / ISA ] ��  �����Steckplatz-Eigenschaften: ������Steckplatzbezeichnung  �ISA ������Typ  �ISA ������Datenbusbreite  �16-bit ������Länge  �Lang ���  ����[ Steckplätze / PCI ] ��  �����Steckplatz-Eigenschaften: ������Steckplatzbezeichnung  �PCI ������Typ  �PCI ������Status  �Frei ������Datenbusbreite  �32-bit ������Länge  �Lang ���  ����[ Steckplätze / PCI ] ��  �����Steckplatz-Eigenschaften: ������Steckplatzbezeichnung  �PCI ������Typ  �PCI ������Status  �Belegt ������Datenbusbreite  �32-bit ������Länge  �Lang ���  ����[ Steckplätze / PCI ] ��  �����Steckplatz-Eigenschaften: ������Steckplatzbezeichnung  �PCI ������Typ  �PCI ������Status  �Frei ������Datenbusbreite  �32-bit ������Länge  �Lang ���  ����[ Steckplätze / PCI ] ��  �����Steckplatz-Eigenschaften: ������Steckplatzbezeichnung  �PCI ������Typ  �PCI ������Status  �Frei ������Datenbusbreite  �32-bit ������Länge  �Lang ���  ����[ Steckplätze / AGP ] ��  �����Steckplatz-Eigenschaften: ������Steckplatzbezeichnung  �AGP ������Typ  �AGP ������Status  �Belegt ������Datenbusbreite  �32-bit ������Länge  �Lang ���  ����[ Anschlüsse / PRIMARY IDE ] ��  �����Portanschluss Eigenschaften: ������Bezeichnung intern  �PRIMARY IDE ������Anschlusstyp intern  �On-Board IDE ������Anschlusstyp extern  �Keine ���  ����[ Anschlüsse / SECONDARY IDE ] ��  �����Portanschluss Eigenschaften: ������Bezeichnung intern  �SECONDARY IDE ������Anschlusstyp intern  �On-Board IDE ������Anschlusstyp extern  �Keine ���  ����[ Anschlüsse / FDD ] ��  �����Portanschluss Eigenschaften: ������Portart  �8251 FIFO Compatible ������Bezeichnung intern  �FDD ������Anschlusstyp intern  �On-Board Floppy ������Anschlusstyp extern  �Keine ���  ����[ Anschlüsse / COM1 ] ��  �����Portanschluss Eigenschaften: ������Portart  �Serial Port 16450 Compatible ������Bezeichnung intern  �COM1 ������Anschlusstyp intern  �9 Pin Dual Inline (pin 10 cut) ������Anschlusstyp extern  �DB-9 pin male ���  ����[ Anschlüsse / COM2 ] ��  �����Portanschluss Eigenschaften: ������Portart  �Serial Port 16450 Compatible ������Bezeichnung intern  �COM2 ������Anschlusstyp intern  �9 Pin Dual Inline (pin 10 cut) ������Anschlusstyp extern  �DB-9 pin male ���  ����[ Anschlüsse / LPT1 ] ��  �����Portanschluss Eigenschaften: ������Portart  �Parallel Port ECP/EPP ������Bezeichnung intern  �LPT1 ������Anschlusstyp intern  �DB-25 pin female ������Anschlusstyp extern  �DB-25 pin female ���  ����[ Anschlüsse / Keyboard ] ��  �����Portanschluss Eigenschaften: ������Portart  �Keyboard Port ������Bezeichnung intern  �Tastatur ������Anschlusstyp extern  �PS/2 ���  ����[ Anschlüsse / Detected ] ��  �����Portanschluss Eigenschaften: ������Portart  �Mouse Port ������Bezeichnung intern  �PS/2 Mouse ������Anschlusstyp intern  �PS/2 ������Bezeichnung extern  �Detected ������Anschlusstyp extern  �PS/2 ���  ����[ Anschlüsse / USB ] ��  �����Portanschluss Eigenschaften: ������Portart  �USB ������Bezeichnung intern  �USB ������Anschlusstyp intern  �Keine ���  ����[ On-Board Komponenten / On-Board Device #1 ] ��  �����On-Board Geräteeigenschaften: ������Typ  �Ethernet ������Status  �Aktiviert ���  ����[ On-Board Komponenten / On-Board Device #2 ] ��  �����On-Board Geräteeigenschaften: ������Typ  �Sound ������Status  �Aktiviert ���

Overclock���� ��������CPU-Eigenschaften: �����CPU Typ  �AMD Duron �����CPU Bezeichnung  �Spitfire �����CPU stepping  �A2 �����CPUID CPU Name  �AMD Duron(tm) processor �����CPUID Revision  �00000631h ��  �����CPU Geschwindigkeit: �����CPU Takt  �701.2 MHz �����CPU Multiplikator  �7.0x �����CPU FSB  �100.2 MHz (Original: 100 MHz) �����Speicherbus  �133.6 MHz �����DRAM:FSB Verhältnis  �4:3 ��  �����CPU Cache: �����L1 Code Cache  �64 KB �����L1 Datencache  �[ TRIAL VERSION ] �����L2 Cache  �64 KB (On-Die, Full-Speed) ��  �����Motherboard Eigenschaften: �����Motherboard ID  �11/07/2001-8363-686-K7VZAC-00 �����Motherboard Name  �ECS K7VZA (5 PCI, 1 AGP, 1 AMR, 3 DDR DIMM, Audio) ��  �����Chipsatz Eigenschaften: �����Motherboard Chipsatz  �VIA VT8363(A) Apollo KT133(A) �����Speicher Timings  �3-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS) ��  �����SPD Speichermodule: �����DIMM2  �[ TRIAL VERSION ] ��  �����BIOS Eigenschaften: �����Datum System BIOS  �11/07/01 �����Datum Video BIOS  �10/18/99 �����Award BIOS Typ  �Award Modular BIOS v6.00PG �����Award BIOS Nachricht  �K7VZA ver: 3.4 11/07/2001 �����DMI BIOS Version  �6.00 PG ��  �����Grafikprozessor Eigenschaften: �����Grafikkarte  �ELSA Erazor III LT �����GPU Codename  �NV5M64 (AGP 4x 10DE / 002D, Rev 15) �����GPU Takt  �125 MHz �����Speichertakt  �143 MHz ��

Energieverwaltung���� ��������Energieverwaltungs Eigenschaften: �����Aktuelle Stromquelle  �Netzanschluss �����Akkustatus  �Kein Akku �����Akkulaufzeit gesamt  �Unbekannt �����Verbleibende Akkulaufzeit  �Unbekannt ��

Tragbarer Computer���� ��������Centrino 1 Platform Zugehörigkeit: �����CPU: Intel Pentium M (Banias/Dothan)  �Nein (AMD Duron) �����Chipsatz: Intel i855GM/PM  �Nein (VIA VT8363(A) Apollo KT133(A)) �����WLAN: Intel PRO/Wireless  �Nein �����System: Centrino 1 (Carmel) übereinstimmend  �Nein ��  �����Centrino 2 Platform Zugehörigkeit: �����CPU: Intel Pentium M (Dothan)  �Nein (AMD Duron) �����Chipsatz: Intel i915GM/PM  �Nein (VIA VT8363(A) Apollo KT133(A)) �����WLAN: Intel PRO/Wireless  �Nein �����System: Centrino 2 (Sonoma) übereinstimmend  �Nein ��  �����Centrino 3 Platform Zugehörigkeit: �����CPU: Intel Core (Yonah) / Core 2 (Merom)  �Nein (AMD Duron) �����Chipsatz: Intel i945GM/PM  �Nein (VIA VT8363(A) Apollo KT133(A)) �����WLAN: Intel PRO/Wireless 3945ABG  �Nein �����System: Centrino 3 (Napa) übereinstimmend  �Nein ��  �����Centrino 4 Platform Zugehörigkeit: �����CPU: Intel Core 2 (Merom)  �Nein (AMD Duron) �����Chipsatz: Intel GM965/PM965  �Nein (VIA VT8363(A) Apollo KT133(A)) �����WLAN: Intel PRO/Wireless 4965AGN  �Nein �����System: Centrino 4 (Santa Rosa) übereinstimmend  �Nein ��

Sensoren���� ��������Sensor Eigenschaften: �����Sensortyp  �VIA 686 Internal (ISA 6000h) �����Gehäusezutritt gefunden  �Ja ��  �����Temperaturen: �����Motherboard  �50 °C (122 °F) �����CPU  �56 °C (133 °F) �����Aux  �25 °C (77 °F) �����Seagate ST340823A  �[ TRIAL VERSION ] ��  �����Kühllüfter: �����CPU  �4018 RPM ��  �����Spannungswerte: �����CPU Core  �1.63 V �����+2.5 V  �0.01 V �����+3.3 V  �3.28 V �����+5 V  �4.93 V �����+12 V  �[ TRIAL VERSION ] �����Debug Info F  �2A 00 �����Debug Info T  �86 C5 B9 �����Debug Info V  �89 00 CE C7 C9 ��

CPU���� ��������CPU-Eigenschaften: �����CPU Typ  �AMD Duron, 700 MHz (7 x 100) �����CPU Bezeichnung  �Spitfire �����CPU stepping  �A2 �����Befehlssatz  �x86, MMX, 3DNow! �����L1 Code Cache  �64 KB �����L1 Datencache  �[ TRIAL VERSION ] �����L2 Cache  �64 KB (On-Die, Full-Speed) ��  �����CPU Technische Informationen: �����Gehäusetyp  �453 Pin PGA �����Gehäusegröße  �4.95 cm x 4.95 cm �����Transistoren  �[ TRIAL VERSION ] Mio. �����Fertigungstechnologie  �6Mi, 0.18 um, CMOS �����Gehäusefläche  �[ TRIAL VERSION ] mm2 �����Core Spannung  �1.6 V �����I/O Spannung  �1.6 V �����Typische Leistung  �24.5 - 37.2 W (Abhängig von der Taktung) �����Maximale Leistung  �27.4 - 41.5 W (Abhängig von der Taktung) ��  �����CPU Hersteller: �����Firmenname  �Advanced Micro Devices, Inc. �����Produktinformation  �http://www.amd.com/us-en/Processors/ProductInformation/0,,30_118,00.html ��  �����CPU Auslastung: �����CPU #1  �100 % ��

CPUID���� ��������CPUID Eigenschaften: �����CPUID Hersteller  �AuthenticAMD �����CPUID CPU Name  �AMD Duron(tm) processor �����CPUID Revision  �00000631h �����Erweiterte CPUID Revision  �00000731h �����Plattform ID  �CFh (Socket A) �����IA CPU Seriennummer  �Unbekannt �����HTT / CMP Einheiten  �0 / 0 ��  �����Befehlssatz: �����64-bit x86-Erweiterung (AMD64, Intel64)  �Nicht unterstützt �����AMD 3DNow!  �Unterstützt �����AMD 3DNow! Professional  �Nicht unterstützt �����AMD 3DNowPrefetch  �Nicht unterstützt �����AMD Enhanced 3DNow!  �Unterstützt �����AMD Extended MMX  �Unterstützt �����AMD MisAligned SSE  �Nicht unterstützt �����AMD SSE4A  �Nicht unterstützt �����Cyrix Extended MMX  �Nicht unterstützt �����IA-64  �Nicht unterstützt �����IA MMX  �Unterstützt �����IA SSE  �Nicht unterstützt �����IA SSE 2  �Nicht unterstützt �����IA SSE 3  �Nicht unterstützt �����IA Supplemental SSE 3  �Nicht unterstützt �����IA SSE 4  �Nicht unterstützt �����VIA Alternate Instruction Set  �Nicht unterstützt �����CLFLUSH Befehl  �Nicht unterstützt �����CMPXCHG8B Befehl  �Unterstützt �����CMPXCHG16B Befehl  �Nicht unterstützt �����Conditional Move Befehl  �Unterstützt �����MONITOR / MWAIT Befehl  �Nicht unterstützt �����POPCNT / LZCNT Befehl  �Nicht unterstützt �����RDTSCP Befehl  �Nicht unterstützt �����SYSCALL / SYSRET Befehl  �Unterstützt �����SYSENTER / SYSEXIT Befehl  �Unterstützt �����VIA FEMMS Befehl  �Nicht unterstützt ��  �����Sicherheits Besonderheiten: �����Advanced Cryptography Engine (ACE)  �Nicht unterstützt �����Dateiausführungsverhinderung (DEP, NX, EDB)  �Nicht unterstützt �����Hardware Random Number Generator (RNG)  �Nicht unterstützt �����Montgomery Multiplier & Hash Engine  �Nicht unterstützt �����Processor Serial Number (PSN)  �Nicht unterstützt ��  �����Energieverwaltungs Fähigkeiten: �����Automatic Clock Control  �Nicht unterstützt �����Digital Thermometer  �Nicht unterstützt �����Enhanced Halt State (C1E)  �Nicht unterstützt �����Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS)  �Nicht unterstützt �����Frequency ID Control  �Nicht unterstützt �����Hardware P-State Control  �Nicht unterstützt �����LongRun  �Nicht unterstützt �����LongRun Table Interface  �Nicht unterstützt �����PowerSaver 1.0  �Nicht unterstützt �����PowerSaver 2.0  �Nicht unterstützt �����PowerSaver 3.0  �Nicht unterstützt �����Processor Duty Cycle Control  �Nicht unterstützt �����Software Thermal Control  �Nicht unterstützt �����Temperature Sensing Diode  �Nicht unterstützt �����Thermal Monitor 1  �Nicht unterstützt �����Thermal Monitor 2  �Nicht unterstützt �����Thermal Monitoring  �Nicht unterstützt �����Thermal Trip  �Nicht unterstützt �����Voltage ID Control  �Nicht unterstützt ��  �����CPUID Besonderheiten: �����1 GB Page Size  �Nicht unterstützt �����36-bit Page Size Extension  �Unterstützt �����Address Region Registers (ARR)  �Nicht unterstützt �����CPL Qualified Debug Store  �Nicht unterstützt �����Debug Trace Store  �Nicht unterstützt �����Debugging Extension  �Unterstützt �����Direct Cache Access  �Nicht unterstützt �����Fast Save & Restore  �Unterstützt �����Hyper-Threading Technology (HTT)  �Nicht unterstützt �����L1 Context ID  �Nicht unterstützt �����Local APIC On Chip  �Nicht unterstützt �����Machine Check Architecture (MCA)  �Unterstützt �����Machine Check Exception (MCE)  �Unterstützt �����Memory Configuration Registers (MCR)  �Nicht unterstützt �����Memory Type Range Registers (MTRR)  �Unterstützt �����Model Specific Registers (MSR)  �Unterstützt �����Nested Paging  �Nicht unterstützt �����Page Attribute Table (PAT)  �Unterstützt �����Page Global Extension  �Unterstützt �����Page Size Extension (PSE)  �Unterstützt �����Pending Break Event  �Nicht unterstützt �����Physical Address Extension (PAE)  �Unterstützt �����Safer Mode Extensions (SMX)  �Nicht unterstützt �����Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica)  �Nicht unterstützt �����Self-Snoop  �Nicht unterstützt �����Time Stamp Counter (TSC)  �Unterstützt �����Virtual Machine Extensions (Vanderpool)  �Nicht unterstützt �����Virtual Mode Extension  �Unterstützt ��  �����CPUID Registers (CPU #1): �����CPUID 00000000  �00000001-68747541-444D4163-69746E65 �����CPUID 00000001  �00000631-00000000-00000000-0183F9FF �����CPUID 80000000  �80000006-68747541-444D4163-69746E65 �����CPUID 80000001  �00000731-00000000-00000000-C1C7F9FF �����CPUID 80000002  �20444D41-6F727544-6D74286E-72702029 �����CPUID 80000003  �7365636F-00726F73-00000000-00000000 �����CPUID 80000004  �00000000-00000000-00000000-00000000 �����CPUID 80000005  �0408FF08-FF18FF10-40020140-40020140 �����CPUID 80000006  �00000000-41004100-00408140-00000000 ��  �����MSR Registers: �����MSR C0010015  �0000-0000-0800-1008 ��  �����Probleme und Hinweise: �����Hinweis  �SSE wird nicht unterstützt. Rüsten Sie Ihre CPU auf, um Unterstützung für SSE zu erhalten. ��

Motherboard���� ��������Motherboard Eigenschaften: �����Motherboard ID  �11/07/2001-8363-686-K7VZAC-00 �����Motherboard Name  �ECS K7VZA ��  �����Front Side Bus Eigenschaften: �����Bustyp  �DEC Alpha EV6 �����Busbreite  �64 Bit �����Tatsächlicher Takt  �100 MHz (DDR) �����Effektiver Takt  �200 MHz �����Bandbreite  �1600 MB/s ��  �����Speicherbus-Eigenschaften: �����Bustyp  �SDR SDRAM �����Busbreite  �64 Bit �����DRAM:FSB Verhältnis  �4:3 �����Tatsächlicher Takt  �133 MHz �����Effektiver Takt  �133 MHz �����Bandbreite  �[ TRIAL VERSION ] MB/s ��  �����Chipsatzbus-Eigenschaften: �����Bustyp  �PCI �����Busbreite  �32 Bit �����Tatsächlicher Takt  �33 MHz �����Effektiver Takt  �33 MHz �����Bandbreite  �133 MB/s ��  �����Motherboard Technische Information: �����CPU Sockel/Steckplätze  �1 Socket 462 �����Erweiterungssteckplätze  �[ TRIAL VERSION ] �����RAM Steckplätze  �3 DDR DIMM �����Integrierte Geräte  �Audio �����Bauform (Form Factor)  �ATX �����Motherboardgröße  �220 mm x 300 mm �����Motherboard Chipsatz  �KT133(A) �����Besonderheiten  �[ TRIAL VERSION ] ��  �����Motherboardhersteller: �����Firmenname  �Elitegroup Computer Systems �����Produktinformation  �http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Products/ProductList.aspx?CategoryID=1&MenuID=7&LanID=8 �����BIOS Download  �http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Downloads/Category_Download.aspx?MenuID=6&LanID=8 ��

Speicher���� ��������Physikalischer Speicher: �����Gesamt  �[ TRIAL VERSION ] �����Belegt  �[ TRIAL VERSION ] �����Frei  �121 MB �����Auslastung  �[ TRIAL VERSION ] ��  �����Auslagerungsdatei: �����Gesamt  �921 MB �����Belegt  �383 MB �����Frei  �538 MB �����Auslastung  �42 % ��  �����Virtueller Speicher: �����Gesamt  �1304 MB �����Belegt  �645 MB �����Frei  �659 MB �����Auslastung  �49 % ��  �����Physical Address Extension (PAE): �����Vom Betriebssystem unterstützt  �Ja �����Von der CPU unterstützt  �Ja �����Aktiv  �Nein ��  �����Probleme und Hinweise: �����Hinweis  �Installieren Sie mehr Arbeitsspeicher, um die Systemleistung zu verbessern. ��

SPD���� ��������[ DIMM2: [ TRIAL VERSION ] ] ��  �����Arbeitsspeicher Eigenschaften: ������Modulname  �[ TRIAL VERSION ] ������Seriennummer  �Keine ������Herstellungsdatum  �Woche 46 / 2000 ������Modulgröße  �128 MB (2 ranks, 4 banks) ������Modulart  �[ TRIAL VERSION ] ������Speicherart  �SDRAM ������Speichergeschwindigkeit  �PC133 (133 MHz) ������Modulbreite  �64 bit ������Modulspannung  �LVTTL ������Fehlerkorrekturmethode  �Keine ������Auffrischungsrate  �Normal (15.625 us), Self-Refresh ���  �����Speicher Timings: ������@ 133 MHz  �3.0-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS) ������@ 100 MHz  �2.0-2-2-5 (CL-RCD-RP-RAS) ���  �����Speichermodulbesonderheiten: ������Early RAS# Precharge  �Nicht unterstützt ������Auto-Precharge  �Unterstützt ������Precharge All  �Unterstützt ������Write1/Read Burst  �Unterstützt ������Buffered Address/Control Inputs  �Nicht unterstützt ������Registered Address/Control Inputs  �Nicht unterstützt ������On-Card PLL (Clock)  �Nicht unterstützt ������Buffered DQMB Inputs  �Nicht unterstützt ������Registered DQMB Inputs  �Nicht unterstützt ������Differential Clock Input  �Nicht unterstützt ������Redundant Row Address  �Nicht unterstützt ���

Chipsatz���� ��������[ North Bridge: VIA VT8363(A) Apollo KT133(A) ] ��  �����North Bridge Eigenschaften: ������North Bridge  �VIA VT8363(A) Apollo KT133(A) ������In-Order Queue Depth  �4 ���  �����Speichercontroller: ������Bank Interleave  �Deaktiviert ���  �����Speicher Timings: ������CAS Latency (CL)  �3T ������RAS To CAS Delay (tRCD)  �3T ������RAS Precharge (tRP)  �3T ������RAS Active Time (tRAS)  �6T ���  �����Speichersteckplätze: ������DRAM Steckplatz #1  �256 MB (PC133 SDRAM) ������DRAM Steckplatz #2  �128 MB (PC133 SDRAM) ���  �����AGP Controller: ������AGP Version  �2.00 ������AGP Status  �Aktiviert ������AGP-Geräte  �ELSA Erazor III LT ������AGP Durchsatzgröße  �64 MB ������Unterstützte AGP Geschwindigkeit  �1x, 2x, 4x ������Aktuelle AGP Geschwindigkeit  �4x ������Fast-Write  �Nicht unterstützt ������Side Band Addressing  �Unterstützt, Deaktiviert ���  �����Chipsatzhersteller: ������Firmenname  �VIA Technologies, Inc. ������Produktinformation  �http://www.via.com.tw/en/products/chipsets ������Treiberdownload  �http://www.viaarena.com/?PageID=2 ������Treiberupdate  �http://driveragent.com?ref=59 ���  ����[ South Bridge: [ TRIAL VERSION ] ] ��  �����South Bridge Eigenschaften: ������South Bridge  �[ TRIAL VERSION ] ������Revision  �40 ������Gehäusetyp  �352 Pin BGA ������Gehäusegröße  �2.7 cm x 2.7 cm ������Fertigungstechnologie  �0.35 um ������Core Spannung  �3.3 V ���  �����AC'97 Sound-Controller: ������Audio-Controllertyp  �VIA 686A/686B/8231 ������Codec Name  �ICEnsemble ICE1232A ������Codec ID  �49434514h ������S/PDIF Ausgabe  �Nicht unterstützt ���  �����Chipsatzhersteller: ������Firmenname  �VIA Technologies, Inc. ������Produktinformation  �http://www.via.com.tw/en/products/chipsets ������Treiberdownload  �http://www.viaarena.com/?PageID=2 ������Treiberupdate  �http://driveragent.com?ref=59 ���

BIOS���� ��������BIOS Eigenschaften: �����BIOS Typ  �Award Modular �����Award BIOS Typ  �Award Modular BIOS v6.00PG �����Award BIOS Nachricht  �K7VZA ver: 3.4 11/07/2001 �����Datum System BIOS  �11/07/01 �����Datum Video BIOS  �10/18/99 ��  �����BIOS Hersteller: �����Firmenname  �Phoenix Technologies Ltd. �����Produktinformation  �http://www.phoenix.com/en/products/default.htm �����BIOS Aufrüstungen  �http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=40 ��  �����Probleme und Hinweise: �����Hinweis  �Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today! �����Hinweis  �Das System BIOS ist älter als 2 Jahre. Überprüfen Sie, ob Updates vorhanden sind. �����Hinweis  �Das Video BIOS ist älter als 2 Jahre. Überprüfen Sie, ob Updates vorhanden sind. ��

ACPI���� ��������[ DSDT: Differentiated System Description Table ] ��  �����ACPI Tabellen Eigenschaften: ������ACPI Signatur  �DSDT ������Tabellenbezeichnung  �Differentiated System Description Table ������Speicheraddresse  �17FF30C0h ������Tabellenlänge  �10013 Bytes ������OEM ID  �VT8363 ������OEM Table ID  �AWRDACPI ������Creator ID  �MSFT ���  ����[ FACP: Fixed ACPI Description Table ] ��  �����ACPI Tabellen Eigenschaften: ������ACPI Signatur  �FACP ������Tabellenbezeichnung  �Fixed ACPI Description Table ������Speicheraddresse  �17FF3040h ������Tabellenlänge  �116 Bytes ������OEM ID  �VT8363 ������OEM Table ID  �AWRDACPI ������Creator ID  �AWRD ���  ����[ FACS: Firmware ACPI Control Structure ] ��  �����ACPI Tabellen Eigenschaften: ������ACPI Signatur  �FACS ������Tabellenbezeichnung  �Firmware ACPI Control Structure ������Speicheraddresse  �17FF0000h ������Tabellenlänge  �64 Bytes ���  ����[ RSD PTR: Root System Description Pointer ] ��  �����ACPI Tabellen Eigenschaften: ������ACPI Signatur  �RSD PTR ������Tabellenbezeichnung  �Root System Description Pointer ������Speicheraddresse  �000F7EE0h ������Tabellenlänge  �36 Bytes ������OEM ID  �VT8363 ���  ����[ RSDT: Root System Description Table ] ��  �����ACPI Tabellen Eigenschaften: ������ACPI Signatur  �RSDT ������Tabellenbezeichnung  �Root System Description Table ������Speicheraddresse  �17FF3000h ������Tabellenlänge  �40 Bytes ������OEM ID  �VT8363 ������OEM Table ID  �AWRDACPI ������Creator ID  �AWRD ���

Windows Video���� ��������[ NVIDIA RIVA TNT2 Model 64 ] ��  �����Video Adapter Eigenschaften: ������Gerätebeschreibung  �NVIDIA RIVA TNT2 Model 64 ������Adapterserie  �TNT2 Model 64 ������BIOS Version  �Version 5.00.00 ������Chiptyp  �TNT2 Model 64 ������DAC Typ  �Integrated RAMDAC ������Installierter Treiber  �nv4_disp (5.12.01.0530 - nVIDIA Detonator 5.30) ������Speichergröße  �32 MB ���  �����Video Adapter Hersteller: ������Firmenname  �NVIDIA Corporation ������Produktinformation  �http://www.nvidia.com/page/products.html ������Treiberdownload  �http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp ������Treiberupdate  �http://driveragent.com?ref=59 ���

PCI / AGP Video���� �������Gerätebeschreibung  �Geräteart ����nVIDIA RIVA TNT2 M64 (ELSA Erazor III LT)  �Grafikkarte ����nVIDIA RIVA TNT2 M64  �3D-Beschleuniger ��

Grafikprozessor (GPU)���� ��������[ AGP 4x: ELSA Erazor III LT ] ��  �����Grafikprozessor Eigenschaften: ������Grafikkarte  �ELSA Erazor III LT ������GPU Codename  �NV5M64 ������PCI-Geräte  �10DE-002D / 1048-0C3A ������Fertigungstechnologie  �0.25 um ������Bustyp  �AGP 4x @ 4x ������Speichergröße  �32 MB ������GPU Takt  �125 MHz ������RAMDAC Takt  �300 MHz ������Pixel Pipelines  �2 ������Textureinheiten (TMU) / Pipeline  �1 ������Vertex Shaders  �Nicht unterstützt ������Pixel Shaders  �Nicht unterstützt ������DirectX Hardwareunterstützung  �DirectX v6.0 ������Pixel Füllrate  �250 MPixel/s ������Texel Füllrate  �[ TRIAL VERSION ] ���  �����Speicherbus-Eigenschaften: ������Bustyp  �SDR ������Busbreite  �64 Bit ������Tatsächlicher Takt  �143 MHz ������Effektiver Takt  �143 MHz ������Bandbreite  �[ TRIAL VERSION ] ���  �����Grafikprozessorhersteller: ������Firmenname  �NVIDIA Corporation ������Produktinformation  �http://www.nvidia.com/page/products.html ������Treiberdownload  �http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp ������Treiberupdate  �http://driveragent.com?ref=59 ���  �����nVIDIA GPU Registers: ������nv-000000  �20154000 ������nv-001800  �002D10DE ������nv-100000  �00000028 ������nv-100200  �00701114 ������nv-10020C  �D67CBB75 ������nv-101000  �80005CC7 ������nv-680500  �0001E30D ������nv-680504  �00005008 ������nv-680570  �0000011C ������nv-680574  �E0000004 ������nv-68057C  �00000000 ���

Monitor���� ��������[ Acer AL1914 ] ��  �����Monitor Eigenschaften: ������Monitor Name  �Acer AL1914 ������Monitor ID  �ACRAD29 ������Modell  �Acer AL1914 ������Monitor Typ  �19" LCD ������Herstellungsdatum  �Woche 5 / 2005 ������Seriennummer  �ETL2908104 ������Maximale sichtbare Bildschirmgröße  �38 cm x 30 cm (19.1") ������Bildpunktraster  �5:4 ������Horizontale Frequenz  �30 - 83 kHz ������Vertikale Frequenz  �55 - 75 Hz ������Maximale Auflösung  �1280 x 1024 ������Gamma  �2.07 ������DPMS Mode Unterstützung  �Active-Off ���  �����Unterstützte Videomodi: ������640 x 480  �75 Hz ������800 x 600  �75 Hz ������1024 x 768  �75 Hz ������1152 x 864  �75 Hz ������1280 x 1024  �75 Hz ���

Desktop���� ��������Desktop Eigenschaften: �����Gerätetechnologie  �Rasteranzeige �����Auflösung  �1152 x 864 �����Farbtiefe  �32 Bit �����Farbebenen  �1 �����Schriftartenauflösung  �96 dpi �����Pixel Breite / Höhe  �36 / 36 �����Pixel Diagonale  �51 �����Vertikale Wiederholrate  �60 Hz ��  �����Desktop Effekte: �����Combo-Box Animation  �Aktiviert �����Schattierungseffekt  �Deaktiviert �����Flat Menu Effekt  �Deaktiviert �����Schriftart Kantenglättung  �Deaktiviert �����ClearType  �Deaktiviert �����Full Window Dragging  �Aktiviert �����Gradient Window Title Bars  �Aktiviert �����Verberge Menu Access Keys  �Aktiviert �����Hot Tracking Effect  �Aktiviert �����Umbruch der Iconbeschreibung  �Aktiviert �����List-Box Smooth Scrolling  �Aktiviert �����Menüanimation  �Aktiviert �����Menü Ein/Ausblendeffekt  �Aktiviert �����Minimieren/Wiederherstellen Animation  �Aktiviert �����Schatten Mauszeiger  �Aktiviert �����Auswahl Ausblendeffekt  �Aktiviert �����ShowSounds Zugangsbesonderheit  �Deaktiviert �����Tooltip Animation  �Aktiviert �����Tooltip Ausblendeffekt  �Aktiviert �����Windows Plus! Erweiterung  �Deaktiviert ��

Multi-Monitor���� ���������Geräte ID  �Primär  �Ecke oben links  �Ecke unten rechts ����\\.\DISPLAY1  �Ja  �(0,0)  �(1152,864) ��
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Windows Audio���� ��������Gerät  �Identifizierung  �Gerätebeschreibung ����midi-out.0  �0001 0066  �Microsoft GS Wavetable SW Synth ����mixer.0  �0001 0068  �Vinyl AC'97 Audio (WAVE) ����wave-in.0  �0001 0065  �Vinyl AC'97 Audio (WAVE) ����wave-out.0  �0001 0064  �Vinyl AC'97 Audio (WAVE) ��

PCI / PnP Audio���� �������Gerätebeschreibung  �Typ ����ICEnsemble ICE1232A @ VIA AC'97 Audio Controller  �PCI ��

Windows Datenträger���� ��������[ Diskettenlaufwerk ] ��  �����Geräteeigenschaften: ������Gerätebeschreibung  �Diskettenlaufwerk ������Treiberdatum  �07.12.1999 ������Treiberversion  �5.0.2195.1 ������Treiberanbieter  �Microsoft ������INF-Datei  �flpydisk.inf ���  ����[ QUANTUM FIREBALL ST3.2A ] ��  �����Geräteeigenschaften: ������Gerätebeschreibung  �QUANTUM FIREBALL ST3.2A ������Treiberdatum  �07.12.1999 ������Treiberversion  �5.0.2195.1 ������Treiberanbieter  �Microsoft ������INF-Datei  �disk.inf ���  �����Technische Informationen Laufwerke: ������Hersteller  �Quantum ������Festplattenfamilie  �Fireball ST ������Bauform (Form Factor)  �3.5" ������Kapazität formatiert  �3228 Mio. Bytes ������Laufwerke  �2 ������Aufnahmefläche  �4 ������Abmessungen  �146.1 x 101.6 x 25.4 mm ������Gesamtgewicht  �550 g ������Durchschnittliche Rotationslatenz  �5.56 ms ������Rotationsgeschwindigkeit  �5400 RPM ������Maximaler interner Datendurchsatz  �132 MBit/s ������Durchschnittliche Zugriffszeit  �10 ms ������Spur zu Spur Zugriffszeit  �2 ms ������Volle Zugriffszeit  �20 ms ������Schnittstelle  �Ultra-ATA/33 ������Puffer zu Host Datendurchsatz  �33.3 MB/s ������Puffergröße  �128 KB ������Anlaufzeit  �15 Sek. ���  �����Gerätehersteller: ������Firmenname  �Maxtor Corporation ������Produktinformation  �http://www.maxtor.com/en/products/ ���  ����[ ST340823A ] ��  �����Geräteeigenschaften: ������Gerätebeschreibung  �ST340823A ������Treiberdatum  �07.12.1999 ������Treiberversion  �5.0.2195.1 ������Treiberanbieter  �Microsoft ������INF-Datei  �disk.inf ���  �����Technische Informationen Laufwerke: ������Hersteller  �Seagate ������Festplattenname  �U Series 5 40823 ������Bauform (Form Factor)  �3.5" ������Kapazität formatiert  �40960 Mio. Bytes ������Laufwerke  �2 ������Aufnahmefläche  �4 ������Abmessungen  �147 x 101.85 x 26.1 mm ������Gesamtgewicht  �590 g ������Durchschnittliche Rotationslatenz  �5.6 ms ������Rotationsgeschwindigkeit  �5400 RPM ������Maximaler interner Datendurchsatz  �330 MBit/s ������Durchschnittliche Zugriffszeit  �8.9 ms ������Schnittstelle  �Ultra-ATA/100 ������Puffer zu Host Datendurchsatz  �100 MB/s ������Puffergröße  �512 KB ���  �����Gerätehersteller: ������Firmenname  �Seagate Technology LLC ������Produktinformation  �http://www.seagate.com/products ���  ����[ HL-DT-ST DVD-ROM GDR8162B ] ��  �����Geräteeigenschaften: ������Gerätebeschreibung  �HL-DT-ST DVD-ROM GDR8162B ������Treiberdatum  �07.12.1999 ������Treiberversion  �5.0.2195.1 ������Treiberanbieter  �Microsoft ������INF-Datei  �cdrom.inf ���  �����Eigenschaften optischer Laufwerke: ������Hersteller  �Hitachi-LG ������Geräteart  �DVD-ROM ������Schnittstelle  �ATAPI ���  �����Lesegeschwindigkeiten: ������DVD-ROM  �16x ������CD-ROM  �48x ���  �����Gerätehersteller: ������Firmenname  �LG Electronics ������Produktinformation  �http://www.lge.com/products/category/list/computer%20product_optical%20storage.jhtml ������Firmwaredownload  �http://www.lge.com/support/software.jsp ���  ����[ IDE-CD R/RW 4x4x24 ] ��  �����Geräteeigenschaften: ������Gerätebeschreibung  �IDE-CD R/RW 4x4x24 ������Treiberdatum  �07.12.1999 ������Treiberversion  �5.0.2195.1 ������Treiberanbieter  �Microsoft ������INF-Datei  �cdrom.inf ���  �����Eigenschaften optischer Laufwerke: ������Hersteller  �HP ������Geräteart  �CD-RW ���  �����Schreibgeschwindigkeiten: ������CD-R  �4x ������CD-RW  �4x ���  �����Lesegeschwindigkeiten: ������CD-ROM  �24x ���  ����[ Primärer IDE-Kanal ] ��  �����Geräteeigenschaften: ������Gerätebeschreibung  �Primärer IDE-Kanal ������Treiberdatum  �19.06.2003 ������Treiberversion  �5.0.2195.1 ������Treiberanbieter  �Microsoft ������INF-Datei  �mshdc.inf ���  �����Geräteressourcen: ������IRQ  �14 ������Port  �01F0-01F7 ������Port  �03F6-03F6 ���  ����[ Sekundärer IDE-Kanal ] ��  �����Geräteeigenschaften: ������Gerätebeschreibung  �Sekundärer IDE-Kanal ������Treiberdatum  �19.06.2003 ������Treiberversion  �5.0.2195.1 ������Treiberanbieter  �Microsoft ������INF-Datei  �mshdc.inf ���  �����Geräteressourcen: ������IRQ  �15 ������Port  �0170-0177 ������Port  �0376-0376 ���  ����[ Standard-Diskettenlaufwerkcontroller ] ��  �����Geräteeigenschaften: ������Gerätebeschreibung  �Standard-Diskettenlaufwerkcontroller ������Treiberdatum  �07.12.1999 ������Treiberversion  �5.0.2195.1 ������Treiberanbieter  �Microsoft ������INF-Datei  �fdc.inf ���  �����Geräteressourcen: ������DMA  �02 ������IRQ  �06 ������Port  �03F0-03F5 ������Port  �03F7-03F7 ���  ����[ VIA Bus Master IDE Controller ] ��  �����Geräteeigenschaften: ������Gerätebeschreibung  �VIA Bus Master IDE Controller ������Treiberdatum  �18.10.2001 ������Treiberversion  �5.0.2195.120 ������Treiberanbieter  �VIA Technologies, Inc. ������INF-Datei  �oem9.inf ���  �����Geräteressourcen: ������Port  �D000-D00F ���

Logische Laufwerke���� �������������Datenträger  �Datenträgertyp  �Dateisystem  �Speicherkapazität  �Belegter Speicher  �Freier Speicher  �% Frei  �# Seriennummer ����A:  �Wechseldatenträger  �  �  �  �  �  �����[ TRIAL VERSION ]  �Lokaler Datenträger  �NTFS  �[ TRIAL VERSION ]  �[ TRIAL VERSION ]  �[ TRIAL VERSION ]  �[ TRIAL VERSION ]  �[ TRIAL VERSION ] ����D: (MP3)  �Lokaler Datenträger  �FAT32  �9435 MB  �9433 MB  �1296 KB  �0 %  �3CEB-B078 ����E: (MP3)  �Lokaler Datenträger  �FAT32  �9435 MB  �8427 MB  �1008 MB  �11 %  �24FB-A697 ����F: (EMPTY)  �Lokaler Datenträger  �FAT32  �9717 MB  �272 MB  �9444 MB  �97 %  �00EB-026F ����G:  �Optisches Laufwerk  �  �  �  �  �  �����H:  �Optisches Laufwerk  �  �  �  �  �  �����J: (EMPTY)  �Lokaler Datenträger  �FAT32  �1497 MB  �708 KB  �1496 MB  �100 %  �2869-14DC ����K: (EMPTY)  �Lokaler Datenträger  �FAT32  �1575 MB  �44 KB  �1575 MB  �100 %  �DC27-BAC4 ��

Physikalische Laufwerke���� ���������[ Laufwerk #1 - ST340823A (37 GB) ] ���  �����Partition  �Partitionstyp  �Datenträger  �Partitionsbeginn  �Partitionsgröße ����#1 (Aktiv)  �NTFS  �C:  �0 MB  �9546 MB ����#2  �FAT32  �D: (MP3)  �9546 MB  �9444 MB ����#3  �FAT32  �E: (MP3)  �18990 MB  �9444 MB ����#4  �FAT32  �F: (EMPTY)  �28435 MB  �9726 MB ��  ����[ Laufwerk #2 - QUANTUM FIREBALL ST3.2A (3079 MB) ] ���  �����Partition  �Partitionstyp  �Datenträger  �Partitionsbeginn  �Partitionsgröße ����#1 (Aktiv)  �FAT32  �J: (EMPTY)  �0 MB  �1500 MB ����#2  �FAT32  �K: (EMPTY)  �1500 MB  �1578 MB ��

Optische Laufwerke���� ��������[ G:\ IDE-CD R/RW 4x4x24 ] ��  �����Eigenschaften optischer Laufwerke: ������Gerätebeschreibung  �IDE-CD R/RW 4x4x24 ������Firmware Revision  �1.04 ������Puffergröße  �2 MB ������Hersteller  �HP ������Geräteart  �CD-RW ���  �����Schreibgeschwindigkeiten: ������CD-R  �4x ������CD-RW  �4x ���  �����Lesegeschwindigkeiten: ������CD-ROM  �24x ���  �����Optische Laufwerkseigenschaften: ������Buffer Underrun Protection  �Nicht unterstützt ������C2 Error Pointers  �Nicht unterstützt ������CD+G  �Nicht unterstützt ������CD-Text  �Nicht unterstützt ������Hybrid Disc  �Nicht unterstützt ������JustLink  �Nicht unterstützt ������LabelFlash  �Nicht unterstützt ������Layer-Jump Recording  �Nicht unterstützt ������LightScribe  �Nicht unterstützt ������Mount Rainier  �Nicht unterstützt ������S.M.A.R.T.  �Nicht unterstützt ������CSS  �Nicht unterstützt ������CPRM  �Nicht unterstützt ������AACS  �Nicht unterstützt ������VCPS  �Nicht unterstützt ������BD CPS  �Nicht unterstützt ���  ����[ H:\ HL-DT-ST DVD-ROM GDR8162B ] ��  �����Eigenschaften optischer Laufwerke: ������Gerätebeschreibung  �HL-DT-ST DVD-ROM GDR8162B ������Firmware Revision  �0015 ������Firmware Datum  �14.04.2003 ������Puffergröße  �256 KB ������Hersteller  �Hitachi-LG ������Geräteart  �DVD-ROM ������Schnittstelle  �ATAPI ������Regioncode  �2 ������Verbleibende Benutzeränderungen  �4 ������Verbleibende Herstelleränderungen  �4 ���  �����Lesegeschwindigkeiten: ������DVD-ROM  �16x ������CD-ROM  �48x ���  �����Unterstützte Disk typen: ������BD-ROM  �Nicht unterstützt ������BD-R  �Nicht unterstützt ������BD-RE  �Nicht unterstützt ������HD DVD-ROM  �Nicht unterstützt ������HD DVD-R  �Nicht unterstützt ������HD DVD-RW  �Nicht unterstützt ������DVD-ROM  �Lesen ������DVD+R9 Dual Layer  �Nicht unterstützt ������DVD+R  �Lesen ������DVD+RW  �Lesen ������DVD-R9 Dual Layer  �Nicht unterstützt ������DVD-R  �Lesen ������DVD-RW  �Lesen ������DVD-RAM  �Lesen ������CD-ROM  �Lesen ������CD-R  �Lesen ������CD-RW  �Lesen ���  �����Optische Laufwerkseigenschaften: ������Buffer Underrun Protection  �Nicht unterstützt ������C2 Error Pointers  �Unterstützt ������CD+G  �Nicht unterstützt ������CD-Text  �Unterstützt ������Hybrid Disc  �Nicht unterstützt ������JustLink  �Nicht unterstützt ������LabelFlash  �Nicht unterstützt ������Layer-Jump Recording  �Nicht unterstützt ������LightScribe  �Nicht unterstützt ������Mount Rainier  �Nicht unterstützt ������S.M.A.R.T.  �Nicht unterstützt ������CSS  �Unterstützt ������CPRM  �Nicht unterstützt ������AACS  �Nicht unterstützt ������VCPS  �Nicht unterstützt ������BD CPS  �Nicht unterstützt ���  �����Gerätehersteller: ������Firmenname  �LG Electronics ������Produktinformation  �http://www.lge.com/products/category/list/computer%20product_optical%20storage.jhtml ������Firmwaredownload  �http://www.lge.com/support/software.jsp ���

ASPI���� �������������Host-Rechner  �ID  �LUN  �Geräteart  �Anbieter  �Modell  �Rev  �Zusatzinformationen ����00  �00  �00  �Festplatte  �ST340823  �A  �  �����00  �01  �00  �Festplatte  �QUANTUM  �FIREBALL ST3.2A  �  �����00  �07  �00  �Host Adapter  �atapi  �  �  �����01  �00  �00  �Optisches Laufwerk  �IDE-CD R  �/RW 4x4x24  �  �����01  �01  �00  �Optisches Laufwerk  �HL-DT-ST  �DVD-ROM GDR8162  �B  �����01  �07  �00  �Host Adapter  �atapi  �  �  ���

ATA���� ��������[ QUANTUM FIREBALL ST3.2A (953730928371) ] ��  �����ATA Geräteeigenschaften: ������Modell ID  �QUANTUM FIREBALL ST3.2A ������Seriennummer  �953730928371 ������Revision  �A0F.0A00 ������Geräteart  �ATA-33 ������Parameter  �6256 Zylinder, 16 Köpfe, 63 Sektoren/Spur, 512 Bytes/Sektor ������LBA Sektoren  �6306048 ������Puffer  �81 KB (Dual Ported, Read Ahead) ������Mehrfachsektoren  �16 ������ECC Bytes  �4 ������Maximaler PIO Übertragungsmodus  �PIO 4 ������Maximaler UDMA Übertragungsmodus  �UDMA 2 (ATA-33) ������Aktiver UDMA Übertragungsmodus  �UDMA 2 (ATA-33) ������Speichergröße unformatiert  �3079 MB ���  �����ATA Gerätebesonderheiten: ������48-bit LBA  �Nicht unterstützt ������Erweiterte Energieverwaltung (APM)  �Nicht unterstützt ������Automatic Acoustic Management  �Nicht unterstützt ������Device Configuration Overlay  �Nicht unterstützt ������DMA Setup Auto-Activate  �Nicht unterstützt ������General Purpose Logging  �Nicht unterstützt ������Host Protected Area  �Nicht unterstützt ������In-Order Data Delivery  �Nicht unterstützt ������Native Command Queuing  �Nicht unterstützt ������Phy Event Counters  �Nicht unterstützt ������Energieverwaltung  �Unterstützt, Deaktiviert ������Power-Up In Standby  �Nicht unterstützt ������Read Look-Ahead  �Nicht unterstützt ������Release Interrupt  �Nicht unterstützt ������Sicherheitsmodus  �Nicht unterstützt ������S.M.A.R.T.  �Unterstützt, Deaktiviert ������SMART Error Logging  �Nicht unterstützt ������SMART Self-Test  �Nicht unterstützt ������Software Settings Preservation  �Nicht unterstützt ������Tagged Command Queuing  �Nicht unterstützt ������Schreibcache  �Nicht unterstützt ���  �����Technische Informationen ATA Geräte: ������Hersteller  �Quantum ������Festplattenfamilie  �Fireball ST ������Bauform (Form Factor)  �3.5" ������Kapazität formatiert  �3228 Mio. Bytes ������Laufwerke  �2 ������Aufnahmefläche  �4 ������Abmessungen  �146.1 x 101.6 x 25.4 mm ������Gesamtgewicht  �550 g ������Durchschnittliche Rotationslatenz  �5.56 ms ������Rotationsgeschwindigkeit  �5400 RPM ������Maximaler interner Datendurchsatz  �132 MBit/s ������Durchschnittliche Zugriffszeit  �10 ms ������Spur zu Spur Zugriffszeit  �2 ms ������Volle Zugriffszeit  �20 ms ������Schnittstelle  �Ultra-ATA/33 ������Puffer zu Host Datendurchsatz  �33.3 MB/s ������Puffergröße  �128 KB ������Anlaufzeit  �15 Sek. ���  �����ATA-Gerätehersteller: ������Firmenname  �Maxtor Corporation ������Produktinformation  �http://www.maxtor.com/en/products/ ���  ����[ ST340823A (6EF0MM86) ] ��  �����ATA Geräteeigenschaften: ������Modell ID  �ST340823A ������Seriennummer  �6EF0MM86 ������Revision  �3.11 ������Geräteart  �ATA-100 ������Parameter  �77545 Zylinder, 16 Köpfe, 63 Sektoren/Spur, 512 Bytes/Sektor ������LBA Sektoren  �78165360 ������Puffer  �512 KB ������Mehrfachsektoren  �16 ������ECC Bytes  �0 ������Maximaler PIO Übertragungsmodus  �PIO 4 ������Maximaler UDMA Übertragungsmodus  �UDMA 5 (ATA-100) ������Aktiver UDMA Übertragungsmodus  �UDMA 5 (ATA-100) ������Speichergröße unformatiert  �38167 MB ���  �����ATA Gerätebesonderheiten: ������48-bit LBA  �Nicht unterstützt ������Erweiterte Energieverwaltung (APM)  �Nicht unterstützt ������Automatic Acoustic Management  �Unterstützt, Deaktiviert ������Device Configuration Overlay  �Nicht unterstützt ������DMA Setup Auto-Activate  �Nicht unterstützt ������General Purpose Logging  �Nicht unterstützt ������Host Protected Area  �Unterstützt, Aktiviert ������In-Order Data Delivery  �Nicht unterstützt ������Native Command Queuing  �Nicht unterstützt ������Phy Event Counters  �Nicht unterstützt ������Energieverwaltung  �Unterstützt, Aktiviert ������Power-Up In Standby  �Nicht unterstützt ������Read Look-Ahead  �Unterstützt, Aktiviert ������Release Interrupt  �Nicht unterstützt ������Sicherheitsmodus  �Unterstützt, Deaktiviert ������S.M.A.R.T.  �Unterstützt, Deaktiviert ������SMART Error Logging  �Nicht unterstützt ������SMART Self-Test  �Nicht unterstützt ������Software Settings Preservation  �Nicht unterstützt ������Tagged Command Queuing  �Nicht unterstützt ������Schreibcache  �Unterstützt, Aktiviert ���  �����Technische Informationen ATA Geräte: ������Hersteller  �Seagate ������Festplattenname  �U Series 5 40823 ������Bauform (Form Factor)  �3.5" ������Kapazität formatiert  �40960 Mio. Bytes ������Laufwerke  �2 ������Aufnahmefläche  �4 ������Abmessungen  �147 x 101.85 x 26.1 mm ������Gesamtgewicht  �590 g ������Durchschnittliche Rotationslatenz  �5.6 ms ������Rotationsgeschwindigkeit  �5400 RPM ������Maximaler interner Datendurchsatz  �330 MBit/s ������Durchschnittliche Zugriffszeit  �8.9 ms ������Schnittstelle  �Ultra-ATA/100 ������Puffer zu Host Datendurchsatz  �100 MB/s ������Puffergröße  �512 KB ���  �����ATA-Gerätehersteller: ������Firmenname  �Seagate Technology LLC ������Produktinformation  �http://www.seagate.com/products ���

S.M.A.R.T.���� �����������[ QUANTUM FIREBALL ST3.2A (953730928371) ] ���  �����ID  �Eigenschaften-Beschreibung  �Grenzwert  �Wert  �Schlechtester Wert  �Daten  �Status ����01  �Raw Read Error Rate  �20  �100  �253  �0  �OK: Wert ist normal ����03  �Spin Up Time  �20  �87  �87  �5000  �OK: Wert ist normal ����04  �Start/Stop Count  �8  �93  �93  �4924  �OK: Wert ist normal ����05  �Reallocated Sector Count  �20  �82  �82  �177  �OK: Wert ist normal ����07  �Seek Error Rate  �23  �100  �100  �0  �OK: Wert ist normal ����09  �Power-On Time Count  �1  �99  �99  �873  �OK: Wert ist normal ����0B  �Calibration Retry Count  �20  �100  �100  �0  �OK: Wert ist normal ����0C  �Power Cycle Count  �8  �94  �94  �4323  �OK: Wert ist normal ����0D  �Soft Read Error Rate  �23  �100  �62  �0  �OK: Wert ist normal ����C7  �Ultra ATA CRC Error Rate  �0  �200  �200  �0  �OK: Keine Fehler ��  ����[ ST340823A (6EF0MM86) ] ���  �����ID  �Eigenschaften-Beschreibung  �Grenzwert  �Wert  �Schlechtester Wert  �Daten  �Status ����01  �Raw Read Error Rate  �25  �83  �63  �181317391  �OK: Wert ist normal ����03  �Spin Up Time  �0  �70  �70  �0  �OK: Keine Fehler ����04  �Start/Stop Count  �20  �100  �100  �408  �OK: Wert ist normal ����05  �Reallocated Sector Count  �36  �100  �100  �0  �OK: Wert ist normal ����07  �Seek Error Rate  �30  �79  �60  �99663724  �OK: Wert ist normal ����09  �Power-On Time Count  �0  �98  �98  �2611  �OK: Keine Fehler ����0A  �Spin Retry Count  �97  �100  �100  �0  �OK: Wert ist normal ����0C  �Power Cycle Count  �20  �99  �99  �1848  �OK: Wert ist normal ����C2  �Temperature  �0  �47  �51  �47  �OK: Keine Fehler ����C3  �Hardware ECC Recovered  �0  �76  �67  �34327099  �OK: Keine Fehler ����C5  �Current Pending Sector Count  �0  �100  �100  �0  �OK: Keine Fehler ����C6  �Off-Line Uncorrectable Sector Count  �0  �100  �100  �0  �OK: Keine Fehler ����C7  �Ultra ATA CRC Error Rate  �0  �200  �200  �0  �OK: Keine Fehler ����C8  �Write Error Rate  �0  �100  �100  �0  �OK: Keine Fehler ����CA  �TA Increase Count  �0  �100  �253  �0  �OK: Keine Fehler ��

Windows Netzwerk���� ��������[ AVM FRITZ!WLAN USB Stick ] ��  �����Netzwerkkarten Eigenschaften: ������Netzwerkkarte  �AVM FRITZ!WLAN USB Stick ������Schnittstellentyp  �Ethernet ������Hardwareadresse (MAC)  �00-04-0E-C2-0C-BF ������Verbindungsname  �LAN-Verbindung ������Verbindungsgeschwindigkeit  �48 Mbps ������MTU  �1300 Bytes ������DHCP-Lease erhalten  �16.07.2007 16:42:55 ������DHCP-Lease läuft ab  �26.07.2007 16:42:55 ������Bytes empfangen  �13363020 (12.7 MB) ������Bytes gesendet  �3428624 (3.3 MB) ���  �����Netzwerkadapteradresse: ������IP- / SubNet-Maske  �[ TRIAL VERSION ] ������Gateway  �[ TRIAL VERSION ] ������DHCP  �[ TRIAL VERSION ] ������DNS  �[ TRIAL VERSION ] ���  �����Netzwerkadapterhersteller: ������Firmenname  �AVM GmbH ������Produktinformation  �http://www.avm.de/en/Produkte/index.html ������Treiberdownload  �http://www.avm.de/en/Download/index.php3 ������Treiberupdate  �http://driveragent.com?ref=59 ���

PCI / PnP Netzwerk���� �������Gerätebeschreibung  �Typ ����AVM ISDN Controller FRITZ!Card 2.0  �PCI ��

DirectX Video���� ��������[ Primärer Anzeigetreiber ] ��  �����DirectDraw Eigenschaften: ������DirectDraw Treibername  �display ������DirectDraw Treiberbeschreibung  �Primärer Anzeigetreiber ������Hardwaretreiber  �nv4_disp.dll (5.12.01.0530 - nVIDIA Detonator 5.30) ������Hardwarebeschreibung  �NVIDIA RIVA TNT2 Model 64 ���  �����Direct3D Geräteeigenschaften: ������Lokal verfügbarer Videospeicher  �32768 KB ������Nichtlokaler verfügbarer Videospeicher (AGP)  �0 KB ������Rendering Bittiefe  �16, 32 ������Z-Puffer Bittiefe  �16, 24 ������Minimale Texture-Größe  �1 x 1 ������Maximale Texture-Größe  �2048 x 2048 ������Vertex-Shader Version  �Nicht unterstützt ������Pixel-Shader Version  �Nicht unterstützt ���  �����Direct3D Gerätebesonderheiten: ������Additive Texture Blending  �Unterstützt ������AGP Texturing  �Unterstützt ������Anisotropic Filtering  �Unterstützt ������Bilinear Filtering  �Unterstützt ������Cubic Environment Mapping  �Nicht unterstützt ������Cubic Filtering  �Nicht unterstützt ������Decal-Alpha Texture Blending  �Unterstützt ������Decal Texture Blending  �Unterstützt ������DirectX Texture Compression  �Nicht unterstützt ������DirectX Volumetric Texture Compression  �Nicht unterstützt ������Dithering  �Unterstützt ������Dot3 Texture Blending  �Nicht unterstützt ������Dynamic Textures  �Nicht unterstützt ������Edge Antialiasing  �Nicht unterstützt ������Environmental Bump Mapping  �Nicht unterstützt ������Environmental Bump Mapping + Luminance  �Nicht unterstützt ������Factor Alpha Blending  �Unterstützt ������Geometric Hidden-Surface Removal  �Nicht unterstützt ������Guard Band  �Unterstützt ������Hardware Scene Rasterization  �Unterstützt ������Hardware Transform & Lighting  �Nicht unterstützt ������Legacy Depth Bias  �Nicht unterstützt ������Mipmap LOD Bias Adjustments  �Unterstützt ������Mipmapped Cube Textures  �Nicht unterstützt ������Mipmapped Volume Textures  �Nicht unterstützt ������Modulate-Alpha Texture Blending  �Unterstützt ������Modulate Texture Blending  �Unterstützt ������Non-Square Textures  �Unterstützt ������N-Patches  �Nicht unterstützt ������Perspective Texture Correction  �Unterstützt ������Point Sampling  �Unterstützt ������Projective Textures  �Nicht unterstützt ������Quintic Bezier Curves & B-Splines  �Nicht unterstützt ������Range-Based Fog  �Unterstützt ������Rectangular & Triangular Patches  �Nicht unterstützt ������Rendering In Windowed Mode  �Unterstützt ������Scissor Test  �Nicht unterstützt ������Slope-Scale Based Depth Bias  �Nicht unterstützt ������Specular Flat Shading  �Unterstützt ������Specular Gouraud Shading  �Unterstützt ������Specular Phong Shading  �Nicht unterstützt ������Spherical Mapping  �Nicht unterstützt ������Stencil Buffers  �Unterstützt ������Sub-Pixel Accuracy  �Unterstützt ������Table Fog  �Unterstützt ������Texture Alpha Blending  �Unterstützt ������Texture Clamping  �Unterstützt ������Texture Mirroring  �Unterstützt ������Texture Transparency  �Unterstützt ������Texture Wrapping  �Unterstützt ������Triangle Culling  �Nicht unterstützt ������Trilinear Filtering  �Unterstützt ������Two-Sided Stencil Test  �Nicht unterstützt ������Vertex Alpha Blending  �Unterstützt ������Vertex Fog  �Unterstützt ������Vertex Tweening  �Nicht unterstützt ������Volume Textures  �Nicht unterstützt ������W-Based Fog  �Unterstützt ������W-Buffering  �Unterstützt ������Z-Based Fog  �Unterstützt ������Z-Bias  �Nicht unterstützt ������Z-Test  �Nicht unterstützt ���  �����Unterstützte FourCC Code: ������IF09  �Unterstützt ������IV31  �Unterstützt ������IV32  �Unterstützt ������RAW8  �Unterstützt ������UYVY  �Unterstützt ������YUY2  �Unterstützt ������YV12  �Unterstützt ������YVU9  �Unterstützt ���  �����Probleme und Hinweise: ������Problem  �Hardware Transform & Lighting wird nicht unterstützt. Moderne 3D Spiele benötigen dies aber möglicherweise. ���

DirectX Sound���� ��������[ Primärer Audiotreiber ] ��  �����DirectSound Geräteeigenschaften: ������Gerätebeschreibung  �Primärer Audiotreiber ������Treibermodul  �������Primärpuffer  �1 ������Min./Max. Sekundärpuffer Sample Rate  �8000 / 48000 Hz ������Primärpuffer Soundformate  �8 Bit, 16 Bit, Mono, Stereo ������Sekundärpuffer Soundformate  �8 Bit, 16 Bit, Mono, Stereo ������Total / Freie Soundpuffer  �1 / 0 ������Total / Freie Statische Soundpuffer  �1 / 0 ������Total / Freie Streaming Soundpuffer  �1 / 0 ������Total / Freie 3D Soundpuffer  �0 / 0 ������Total / Freie 3D Statische Soundpuffer  �0 / 0 ������Total / Freie 3D Streaming Soundpuffer  �0 / 0 ���  �����DirectSound Gerätebesonderheiten: ������Zertifizierter Treiber  �Ja ������Emuliertes Gerät  �Nein ������Genaue Sample-Rate  �Unterstützt ������DirectSound3D  �Nicht unterstützt ������Creative EAX 1.0  �Nicht unterstützt ������Creative EAX 2.0  �Nicht unterstützt ������Creative EAX 3.0  �Nicht unterstützt ������Creative EAX 4.0  �Nicht unterstützt ������Creative EAX 5.0  �Nicht unterstützt ������I3DL2  �Nicht unterstützt ������Sensaura ZoomFX  �Nicht unterstützt ���  ����[ Vinyl AC'97 Audio (WAVE) ] ��  �����DirectSound Geräteeigenschaften: ������Gerätebeschreibung  �Vinyl AC'97 Audio (WAVE) ������Treibermodul  �vinyl97.sys ������Primärpuffer  �1 ������Min./Max. Sekundärpuffer Sample Rate  �8000 / 48000 Hz ������Primärpuffer Soundformate  �8 Bit, 16 Bit, Mono, Stereo ������Sekundärpuffer Soundformate  �8 Bit, 16 Bit, Mono, Stereo ������Total / Freie Soundpuffer  �1 / 0 ������Total / Freie Statische Soundpuffer  �1 / 0 ������Total / Freie Streaming Soundpuffer  �1 / 0 ������Total / Freie 3D Soundpuffer  �0 / 0 ������Total / Freie 3D Statische Soundpuffer  �0 / 0 ������Total / Freie 3D Streaming Soundpuffer  �0 / 0 ���  �����DirectSound Gerätebesonderheiten: ������Zertifizierter Treiber  �Ja ������Emuliertes Gerät  �Nein ������Genaue Sample-Rate  �Unterstützt ������DirectSound3D  �Nicht unterstützt ������Creative EAX 1.0  �Nicht unterstützt ������Creative EAX 2.0  �Nicht unterstützt ������Creative EAX 3.0  �Nicht unterstützt ������Creative EAX 4.0  �Nicht unterstützt ������Creative EAX 5.0  �Nicht unterstützt ������I3DL2  �Nicht unterstützt ������Sensaura ZoomFX  �Nicht unterstützt ���

DirectX Musik���� ��������[ Microsoft Synthesizer (WDM) ] ��  �����DirectMusic Geräteeigenschaften: ������Gerätebeschreibung  �Microsoft Synthesizer (WDM) ������Synthesizertyp  �Software ������Geräteklasse  �Ausgabeschnittstelle ������Geräteart  �WDM Multimedia ������Audiokanäle  �2 ������MIDI-Kanäle  �16000 ������Stimmen  �1000 ������Verfügbarer Speicher  �Arbeitsspeicher ���  �����DirectMusic Gerätebesonderheiten: ������Integrierter GM Instrumentensatz  �Nein ������Integrierter Roland GS Soundsatz  �Nein ������DirectSound  �Nicht unterstützt ������DLS L1 Mustersammlungen  �Unterstützt ������DLS L2 Mustersammlungen  �Nicht unterstützt ������Externer MIDI Port  �Nein ������Feste DLS Speichergröße  �Nein ������Portteilung  �Nicht unterstützt ������Chor-Effekt  �Nicht unterstützt ������Verzögerungs-Effekt  �Nicht unterstützt ������Echo-Effekt  �Unterstützt ���  ����[ Microsoft Synthesizer ] ��  �����DirectMusic Geräteeigenschaften: ������Gerätebeschreibung  �Microsoft Synthesizer ������Synthesizertyp  �Software ������Geräteklasse  �Ausgabeschnittstelle ������Geräteart  �User-Mode Synthesizer ������Audiokanäle  �2 ������MIDI-Kanäle  �16000 ������Stimmen  �1000 ������Verfügbarer Speicher  �Arbeitsspeicher ���  �����DirectMusic Gerätebesonderheiten: ������Integrierter GM Instrumentensatz  �Nein ������Integrierter Roland GS Soundsatz  �Nein ������DirectSound  �Unterstützt ������DLS L1 Mustersammlungen  �Unterstützt ������DLS L2 Mustersammlungen  �Nicht unterstützt ������Externer MIDI Port  �Nein ������Feste DLS Speichergröße  �Nein ������Portteilung  �Nicht unterstützt ������Chor-Effekt  �Nicht unterstützt ������Verzögerungs-Effekt  �Nicht unterstützt ������Echo-Effekt  �Unterstützt ���

DirectX Eingabe���� ��������[ Maus ] ��  �����DirectInput Geräteeigenschaften: ������Gerätebeschreibung  �Maus ������Geräteart  �Unbekannt ������Gerätenebenart  �Unbekannt ������Achsen  �3 ������Knöpfe/Tasten  �5 ���  �����DirectInput Gerätebesonderheiten: ������Emuliertes Gerät  �Ja ������Alias Device  �Nein ������Polled Device  �Nein ������Polled Data Format  �Nein ������Attack Force Feedback  �Nicht unterstützt ������Deadband Force Feedback  �Nicht unterstützt ������Fade Force Feedback  �Nicht unterstützt ������Force Feedback  �Nicht unterstützt ������Saturation Force Feedback  �Nicht unterstützt ������+/- Force Feedback Coefficients  �Nicht unterstützt ������+/- Force Feedback Saturation  �Nicht unterstützt ���  ����[ Tastatur ] ��  �����DirectInput Geräteeigenschaften: ������Gerätebeschreibung  �Tastatur ������Geräteart  �Unbekannt ������Gerätenebenart  �Unbekannt ������Knöpfe/Tasten  �128 ���  �����DirectInput Gerätebesonderheiten: ������Emuliertes Gerät  �Ja ������Alias Device  �Nein ������Polled Device  �Nein ������Polled Data Format  �Nein ������Attack Force Feedback  �Nicht unterstützt ������Deadband Force Feedback  �Nicht unterstützt ������Fade Force Feedback  �Nicht unterstützt ������Force Feedback  �Nicht unterstützt ������Saturation Force Feedback  �Nicht unterstützt ������+/- Force Feedback Coefficients  �Nicht unterstützt ������+/- Force Feedback Saturation  �Nicht unterstützt ���

Windows Geräte���� ��������[ Geräte ] ��  �����Geräteeigenschaften: ������Gerätebeschreibung  �USB-Verbundgerät ������Treiberdatum  �19.06.2003 ������Treiberversion  �5.0.2195.6717 ������Treiberanbieter  �Microsoft ������INF-Datei  �usb.inf ������Hardwarekennung  �USB\Vid_04a9&Pid_1706&Rev_0101 ������Positionsinformationen  �MP750 ���  �����Andere Geräte: ������Netzwerkcontroller  ����  �����Anschlüsse (COM und LPT): ������Druckeranschluss (LPT1)  �5.0.2195.1 ������Kommunikationsanschluss (COM1)  �5.0.2195.1 ������Kommunikationsanschluss (COM2)  �5.0.2195.1 ���  �����Audio-, Video- und Gamecontroller: ������Audiocodecs  �5.0.2184.1 ������Legacy-Audiotreiber  �5.0.2184.1 ������Legacy-Videoaufnahmegerät  �5.0.2184.1 ������Mediensteuerungsgerät  �5.0.2184.1 ������Microsoft Kernel-Systemrenderer  �5.0.2184.1 ������Standardgameport  �5.0.0.0 ������Treiber für Microsoft WINMM-WDM-Audiokompatibilität  �5.0.2184.1 ������Videocodecs  �5.0.2184.1 ������Vinyl AC'97 Codec Combo Driver (WDM)  �6.14.1.4180 ���  �����Bildbearbeitungsgeräte: ������Canon MP750  �10.1.0.0 ���  �����Computer: ������ACPI-PC (Advanced Configuration and Power Interface)  �5.0.2195.1 ���  �����Datenträger: ������QUANTUM FIREBALL ST3.2A  �5.0.2195.1 ������ST340823A  �5.0.2195.1 ���  �����Diskettencontroller: ������Standard-Diskettenlaufwerkcontroller  �5.0.2195.1 ���  �����Diskettenlaufwerke: ������Diskettenlaufwerk  �5.0.2195.1 ���  �����Drucker: ������Canon MP750 Series Printer  �1.80.3.0 ���  �����DVD/CD-ROM-Laufwerke: ������HL-DT-ST DVD-ROM GDR8162B  �5.0.2195.1 ������IDE-CD R/RW 4x4x24  �5.0.2195.1 ���  �����Grafikkarte: ������NVIDIA RIVA TNT2 Model 64  �5.3.0.0 ���  �����IDE ATA/ATAPI-Controller: ������Primärer IDE-Kanal  �5.0.2195.1 ������Sekundärer IDE-Kanal  �5.0.2195.1 ������VIA Bus Master IDE Controller  �5.0.2195.120 ���  �����Mäuse und andere Zeigegeräte: ������PS/2-kompatible Maus  �5.0.2195.1 ���  �����Monitore: ������Plug und Play-Monitor  ����  �����Netzwerkadapter: ������AVM FRITZ!WLAN USB Stick  �1.0.2.0 ������Parallelanschluss (direkt)  �5.0.2175.1 ������WAN Miniport (ATW)  �8.3.0.0 ������WAN-Miniport (IP)  �5.0.2175.1 ������WAN-Miniport (L2TP)  �5.0.2175.1 ������WAN-Miniport (PPTP)  �5.0.2175.1 ���  �����Nicht-PnP-Treiber: ������AVG Anti-Spyware Clean Driver  �������AVG Anti-Spyware Driver  �������avipbb  �������Beep  �������Diskperf  �������dmboot  �������dmload  �������Fips  �������IP-Netzwerkadressenübersetzer  �������IPSEC-Treiber  �������KSecDD  �������Lavalys EVEREST Kernel Driver  �������mnmdd  �������mountmgr  �������NDIS-Systemtreiber  �������NDProxy  �������NetBios über TCP/IP  �������NetDetect  �������Null  �������partmgr  �������ParVdm  �������PCIIde  �������RAS-IP-ARP-Treiber  �������ssmdrv  �������Standardpaketklassifizierung  �������TCP/IP-Protokolltreiber  �������Treiber für automatische RAS-Verbindung  �������TVICHW32  �������Umgebung für die AFD-Netzwerkunterstützung  �������VgaSave  �������VIA AGP-Bus-Filter  �������Windows-Socket 2.0 Non-IFS-Dienstanbieter-Unterstützungsumgebung  ����  �����Speicherdatenträger: ������Standarddatenträger  �5.0.2195.1 ������Standarddatenträger  �5.0.2195.1 ������Standarddatenträger  �5.0.2195.1 ������Standarddatenträger  �5.0.2195.1 ������Standarddatenträger  �5.0.2195.1 ������Standarddatenträger  �5.0.2195.1 ���  �����Systemgeräte: ������ACPI-Einschaltknopf  �5.0.2195.1 ������ACPI-Lüftung  �5.0.2195.1 ������ACPI-Schalter  �5.0.2195.1 ������ACPI-Sleepknopf  �5.0.2195.1 ������ACPI-Thermozone  �5.0.2195.1 ������Datenträger-Manager  �5.0.2195.1 ������DMA-Controller  �5.0.2195.1 ������Hauptplatinenressourcen  �5.0.2195.1 ������ISAPnP-Datenleseport  �5.0.2195.1 ������Microcode-Aktualisierungsgerät  �5.0.2195.1 ������Microsoft ACPI-konformes System  �5.0.2195.1 ������Numerischer Coprozessor  �5.0.2195.1 ������Parallelklassen-Enumerator  �5.0.2195.1 ������PCI-Bus  �5.0.2195.1 ������PnP-Softwaregeräte-Enumerator  �5.0.2195.1 ������Programmierbarer Interruptcontroller  �5.0.2195.1 ������System CMOS/Echtzeituhr  �5.0.2195.1 ������Systemlautsprecher  �5.0.2195.1 ������Systemplatine  �5.0.2195.1 ������Systemzeitgeber  �5.0.2195.1 ������Verwaltung logischer Datenträger  �5.0.2195.1 ������VIA CPU to AGP Controller  �5.0.0.3430 ������VIA Standard CPU to PCI Bridge  �5.1.0.170 ������VIA Tech Energieverwaltungscontroller  �5.0.2195.1 ������VIA Tech PCI-zu-ISA-Brücke  �5.0.2195.1 ���  �����Tastaturen: ������Standardtastatur (101/102 Tasten) oder Microsoft Natural Keyboard (PS/2)  �5.0.2195.1 ���  �����USB-Controller: ������Universeller VIA-Hostcontroller (USB)  �5.0.2195.1 ������USB-Druckerunterstützung  �5.0.2195.1 ������USB-Root-Hub  �5.0.2195.1 ������USB-Verbundgerät  �5.0.2195.6717 ���  ����[ Andere Geräte / Netzwerkcontroller ] ��  �����Geräteressourcen: ������IRQ  �11 ������Speicher  �D8000000-D800001F ������Port  �EC00-EC1F ���  ����[ Anschlüsse (COM und LPT) / Druckeranschluss (LPT1) ] ��  �����Geräteeigenschaften: ������Gerätebeschreibung  �Druckeranschluss (LPT1) ������Treiberdatum  �07.12.1999 ������Treiberversion  �5.0.2195.1 ������Treiberanbieter  �Microsoft ������INF-Datei  �msports.inf ������Hardwarekennung  �ACPI\PNP0400 ������PnP-Geräte  �Parallel Port ���  �����Geräteressourcen: ������Port  �0378-037F ���  ����[ Anschlüsse (COM und LPT) / Kommunikationsanschluss (COM1) ] ��  �����Geräteeigenschaften: ������Gerätebeschreibung  �Kommunikationsanschluss (COM1) ������Treiberdatum  �07.12.1999 ������Treiberversion  �5.0.2195.1 ������Treiberanbieter  �Microsoft ������INF-Datei  �msports.inf ������Hardwarekennung  �ACPI\PNP0501 ������PnP-Geräte  �16550A-compatible UART Serial Port ���  �����Geräteressourcen: ������IRQ  �04 ������Port  �03F8-03FF ���  ����[ Anschlüsse (COM und LPT) / Kommunikationsanschluss (COM2) ] ��  �����Geräteeigenschaften: ������Gerätebeschreibung  �Kommunikationsanschluss (COM2) ������Treiberdatum  �07.12.1999 ������Treiberversion  �5.0.2195.1 ������Treiberanbieter  �Microsoft ������INF-Datei  �msports.inf ������Hardwarekennung  �ACPI\PNP0501 ������PnP-Geräte  �16550A-compatible UART Serial Port ���  �����Geräteressourcen: ������IRQ  �03 ������Port  �02F8-02FF ���  ����[ Audio-, Video- und Gamecontroller / Audiocodecs ] ��  �����Geräteeigenschaften: ������Gerätebeschreibung  �Audiocodecs ������Treiberdatum  �18.11.1999 ������Treiberversion  �5.0.2184.1 ������Treiberanbieter  �Microsoft ������INF-Datei  �wave.inf ������Hardwarekennung  �MS_MMACM ���  ����[ Audio-, Video- und Gamecontroller / Legacy-Audiotreiber ] ��  �����Geräteeigenschaften: ������Gerätebeschreibung  �Legacy-Audiotreiber ������Treiberdatum  �18.11.1999 ������Treiberversion  �5.0.2184.1 ������Treiberanbieter  �Microsoft ������INF-Datei  �wave.inf ������Hardwarekennung  �MS_MMDRV ���  ����[ Audio-, Video- und Gamecontroller / Legacy-Videoaufnahmegerät ] ��  �����Geräteeigenschaften: ������Gerätebeschreibung  �Legacy-Videoaufnahmegerät ������Treiberdatum  �18.11.1999 ������Treiberversion  �5.0.2184.1 ������Treiberanbieter  �Microsoft ������INF-Datei  �wave.inf ������Hardwarekennung  �MS_MMVCD ���  ����[ Audio-, Video- und Gamecontroller / Mediensteuerungsgerät ] ��  �����Geräteeigenschaften: ������Gerätebeschreibung  �Mediensteuerungsgerät ������Treiberdatum  �18.11.1999 ������Treiberversion  �5.0.2184.1 ������Treiberanbieter  �Microsoft ������INF-Datei  �wave.inf ������Hardwarekennung  �MS_MMMCI ���  ����[ Audio-, Video- und Gamecontroller / Microsoft Kernel-Systemrenderer ] ��  �����Geräteeigenschaften: ������Gerätebeschreibung  �Microsoft Kernel-Systemrenderer ������Treiberdatum  �18.11.1999 ������Treiberversion  �5.0.2184.1 ������Treiberanbieter  �Microsoft ������INF-Datei  �wdmaudio.inf ������Hardwarekennung  �SW\{a7c7a5b0-5af3-11d1-9ced-00a024bf0407} ���  ����[ Audio-, Video- und Gamecontroller / Standardgameport ] ��  �����Geräteeigenschaften: ������Gerätebeschreibung  �Standardgameport ������Treiberdatum  �23.09.1998 ������Treiberversion  �5.0.0.0 ������Treiberanbieter  �Microsoft ������INF-Datei  �gameport.inf ������Hardwarekennung  �*PNPB02F ������PnP-Geräte  �Game Port Joystick ���  �����Geräteressourcen: ������Port  �0200-0207 ���  ����[ Audio-, Video- und Gamecontroller / Treiber für Microsoft WINMM-WDM-Audiokompatibilität ] ��  �����Geräteeigenschaften: ������Gerätebeschreibung  �Treiber für Microsoft WINMM-WDM-Audiokompatibilität ������Treiberdatum  �18.11.1999 ������Treiberversion  �5.0.2184.1 ������Treiberanbieter  �Microsoft ������INF-Datei  �wdmaudio.inf ������Hardwarekennung  �SW\{cd171de3-69e5-11d2-b56d-0000f8754380} ���  ����[ Audio-, Video- und Gamecontroller / Videocodecs ] ��  �����Geräteeigenschaften: ������Gerätebeschreibung  �Videocodecs ������Treiberdatum  �18.11.1999 ������Treiberversion  �5.0.2184.1 ������Treiberanbieter  �Microsoft ������INF-Datei  �wave.inf ������Hardwarekennung  �MS_MMVID ���  ����[ Audio-, Video- und Gamecontroller / Vinyl AC'97 Codec Combo Driver (WDM) ] ��  �����Geräteeigenschaften: ������Gerätebeschreibung  �Vinyl AC'97 Codec Combo Driver (WDM) ������Treiberversion  �6.14.1.4180 ������Treiberanbieter  �VIA Technologies, Inc. ������INF-Datei  �oem6.inf ������Hardwarekennung  �PCI\VEN_1106&DEV_3058&SUBSYS_09871019&REV_50 ������Positionsinformationen  �PCI-Bus 0, Gerät 7, Funktion 5 ������PCI-Geräte  �VIA AC'97 Audio Controller ���  �����Geräteressourcen: ������IRQ  �11 ������Port  �DC00-DCFF ������Port  �E000-E003 ������Port  �E400-E403 ���  ����[ Bildbearbeitungsgeräte / Canon MP750 ] ��  �����Geräteeigenschaften: ������Gerätebeschreibung  �Canon MP750 ������Treiberdatum  �04.08.2004 ������Treiberversion  �10.1.0.0 ������Treiberanbieter  �Canon ������INF-Datei  �oem2.inf ������Hardwarekennung  �USB\Vid_04a9&Pid_1706&Rev_0101&Mi_00 ������Positionsinformationen  �MP750 ���  ����[ Computer / ACPI-PC (Advanced Configuration and Power Interface) ] ��  �����Geräteeigenschaften: ������Gerätebeschreibung  �ACPI-PC (Advanced Configuration and Power Interface) ������Treiberdatum  �07.12.1999 ������Treiberversion  �5.0.2195.1 ������Treiberanbieter  �Microsoft ������INF-Datei  �hal.inf ������Hardwarekennung  �acpipic_up ���  ����[ Datenträger / QUANTUM FIREBALL ST3.2A ] ��  �����Geräteeigenschaften: ������Gerätebeschreibung  �QUANTUM FIREBALL ST3.2A ������Treiberdatum  �07.12.1999 ������Treiberversion  �5.0.2195.1 ������Treiberanbieter  �Microsoft ������INF-Datei  �disk.inf ������Hardwarekennung  �IDE\DiskQUANTUM_FIREBALL_ST3.2A_________________A0F.0A00 ������Positionsinformationen  �1 ���  ����[ Datenträger / ST340823A ] ��  �����Geräteeigenschaften: ������Gerätebeschreibung  �ST340823A ������Treiberdatum  �07.12.1999 ������Treiberversion  �5.0.2195.1 ������Treiberanbieter  �Microsoft ������INF-Datei  �disk.inf ������Hardwarekennung  �IDE\DiskST340823A_______________________________3.11____ ������Positionsinformationen  �0 ���  ����[ Diskettencontroller / Standard-Diskettenlaufwerkcontroller ] ��  �����Geräteeigenschaften: ������Gerätebeschreibung  �Standard-Diskettenlaufwerkcontroller ������Treiberdatum  �07.12.1999 ������Treiberversion  �5.0.2195.1 ������Treiberanbieter  �Microsoft ������INF-Datei  �fdc.inf ������Hardwarekennung  �ACPI\PNP0700 ������PnP-Geräte  �Floppy Disk Controller ���  �����Geräteressourcen: ������DMA  �02 ������IRQ  �06 ������Port  �03F0-03F5 ������Port  �03F7-03F7 ���  ����[ Diskettenlaufwerke / Diskettenlaufwerk ] ��  �����Geräteeigenschaften: ������Gerätebeschreibung  �Diskettenlaufwerk ������Treiberdatum  �07.12.1999 ������Treiberversion  �5.0.2195.1 ������Treiberanbieter  �Microsoft ������INF-Datei  �flpydisk.inf ������Hardwarekennung  �FDC\GENERIC_FLOPPY_DRIVE ���  ����[ Drucker / Canon MP750 Series Printer ] ��  �����Geräteeigenschaften: ������Gerätebeschreibung  �Canon MP750 Series Printer ������Treiberdatum  �04.08.2004 ������Treiberversion  �1.80.3.0 ������Treiberanbieter  �Canon ������INF-Datei  �oem3.inf ������Hardwarekennung  �USBPRINT\CanonMP750E1DC ���  ����[ DVD/CD-ROM-Laufwerke / HL-DT-ST DVD-ROM GDR8162B ] ��  �����Geräteeigenschaften: ������Gerätebeschreibung  �HL-DT-ST DVD-ROM GDR8162B ������Treiberdatum  �07.12.1999 ������Treiberversion  �5.0.2195.1 ������Treiberanbieter  �Microsoft ������INF-Datei  �cdrom.inf ������Hardwarekennung  �IDE\CdRomHL-DT-ST_DVD-ROM_GDR8162B_______________0015____ ������Positionsinformationen  �1 ���  ����[ DVD/CD-ROM-Laufwerke / IDE-CD R/RW 4x4x24 ] ��  �����Geräteeigenschaften: ������Gerätebeschreibung  �IDE-CD R/RW 4x4x24 ������Treiberdatum  �07.12.1999 ������Treiberversion  �5.0.2195.1 ������Treiberanbieter  �Microsoft ������INF-Datei  �cdrom.inf ������Hardwarekennung  �IDE\CdRomIDE-CD_R/RW_4x4x24______________________1.04____ ������Positionsinformationen  �0 ���  ����[ Grafikkarte / NVIDIA RIVA TNT2 Model 64 ] ��  �����Geräteeigenschaften: ������Gerätebeschreibung  �NVIDIA RIVA TNT2 Model 64 ������Treiberversion  �5.3.0.0 ������Treiberanbieter  �NVIDIA ������INF-Datei  �oem11.inf ������Hardwarekennung  �PCI\VEN_10DE&DEV_002D&SUBSYS_0C3A1048&REV_15 ������Positionsinformationen  �PCI-Bus 1, Gerät 0, Funktion 0 ������PCI-Geräte  �ELSA Erazor III LT Video Adapter ���  �����Geräteressourcen: ������IRQ  �11 ������Speicher  �000A0000-000BFFFF ������Speicher  �D4000000-D5FFFFFF ������Speicher  �D6000000-D6FFFFFF ������Port  �03B0-03BB ������Port  �03C0-03DF ���  ����[ IDE ATA/ATAPI-Controller / Primärer IDE-Kanal ] ��  �����Geräteeigenschaften: ������Gerätebeschreibung  �Primärer IDE-Kanal ������Treiberdatum  �19.06.2003 ������Treiberversion  �5.0.2195.1 ������Treiberanbieter  �Microsoft ������INF-Datei  �mshdc.inf ������Hardwarekennung  �1106-0571 ������Positionsinformationen  �0 ���  �����Geräteressourcen: ������IRQ  �14 ������Port  �01F0-01F7 ������Port  �03F6-03F6 ���  ����[ IDE ATA/ATAPI-Controller / Sekundärer IDE-Kanal ] ��  �����Geräteeigenschaften: ������Gerätebeschreibung  �Sekundärer IDE-Kanal ������Treiberdatum  �19.06.2003 ������Treiberversion  �5.0.2195.1 ������Treiberanbieter  �Microsoft ������INF-Datei  �mshdc.inf ������Hardwarekennung  �1106-0571 ������Positionsinformationen  �1 ���  �����Geräteressourcen: ������IRQ  �15 ������Port  �0170-0177 ������Port  �0376-0376 ���  ����[ IDE ATA/ATAPI-Controller / VIA Bus Master IDE Controller ] ��  �����Geräteeigenschaften: ������Gerätebeschreibung  �VIA Bus Master IDE Controller ������Treiberdatum  �18.10.2001 ������Treiberversion  �5.0.2195.120 ������Treiberanbieter  �VIA Technologies, Inc. ������INF-Datei  �oem9.inf ������Hardwarekennung  �PCI\VEN_1106&DEV_0571&SUBSYS_05711106&REV_06 ������Positionsinformationen  �PCI-Bus 0, Gerät 7, Funktion 1 ������PCI-Geräte  �VIA VT82C686B IDE Controller ���  �����Geräteressourcen: ������Port  �D000-D00F ���  ����[ Mäuse und andere Zeigegeräte / PS/2-kompatible Maus ] ��  �����Geräteeigenschaften: ������Gerätebeschreibung  �PS/2-kompatible Maus ������Treiberdatum  �07.12.1999 ������Treiberversion  �5.0.2195.1 ������Treiberanbieter  �Microsoft ������INF-Datei  �msmouse.inf ������Hardwarekennung  �ACPI\PNP0F13 ������PnP-Geräte  �Logitech PS/2 Port Mouse ���  �����Geräteressourcen: ������IRQ  �12 ���  ����[ Monitore / Plug und Play-Monitor ] ��  �����Geräteeigenschaften: ������Gerätebeschreibung  �Plug und Play-Monitor ������Treiberdatum  �01.10.1999 ������Treiberanbieter  �Microsoft ������INF-Datei  �monitor.inf ������Hardwarekennung  �Monitor\ACRAD29 ������Monitor  �Acer AL1914 ���  ����[ Netzwerkadapter / AVM FRITZ!WLAN USB Stick ] ��  �����Geräteeigenschaften: ������Gerätebeschreibung  �AVM FRITZ!WLAN USB Stick ������Treiberdatum  �20.04.2005 ������Treiberversion  �1.0.2.0 ������Treiberanbieter  �AVM GmbH ������INF-Datei  �oem0.inf ������Hardwarekennung  �USB\Vid_057c&Pid_5601&Rev_0100 ������Positionsinformationen  �WLAN USB Device ���  ����[ Netzwerkadapter / Parallelanschluss (direkt) ] ��  �����Geräteeigenschaften: ������Gerätebeschreibung  �Parallelanschluss (direkt) ������Treiberdatum  �06.11.1999 ������Treiberversion  �5.0.2175.1 ������Treiberanbieter  �Microsoft ������INF-Datei  �netrasa.inf ������Hardwarekennung  �ms_ptiminiport ���  ����[ Netzwerkadapter / WAN Miniport (ATW) ] ��  �����Geräteeigenschaften: ������Gerätebeschreibung  �WAN Miniport (ATW) ������Treiberdatum  �16.07.2002 ������Treiberversion  �8.3.0.0 ������Treiberanbieter  �America Online, Inc. ������INF-Datei  �oem4.inf ������Hardwarekennung  �WANATW ���  ����[ Netzwerkadapter / WAN-Miniport (IP) ] ��  �����Geräteeigenschaften: ������Gerätebeschreibung  �WAN-Miniport (IP) ������Treiberdatum  �06.11.1999 ������Treiberversion  �5.0.2175.1 ������Treiberanbieter  �Microsoft ������INF-Datei  �netrasa.inf ������Hardwarekennung  �ms_ndiswanip ���  ����[ Netzwerkadapter / WAN-Miniport (L2TP) ] ��  �����Geräteeigenschaften: ������Gerätebeschreibung  �WAN-Miniport (L2TP) ������Treiberdatum  �06.11.1999 ������Treiberversion  �5.0.2175.1 ������Treiberanbieter  �Microsoft ������INF-Datei  �netrasa.inf ������Hardwarekennung  �ms_l2tpminiport ���  ����[ Netzwerkadapter / WAN-Miniport (PPTP) ] ��  �����Geräteeigenschaften: ������Gerätebeschreibung  �WAN-Miniport (PPTP) ������Treiberdatum  �06.11.1999 ������Treiberversion  �5.0.2175.1 ������Treiberanbieter  �Microsoft ������INF-Datei  �netrasa.inf ������Hardwarekennung  �ms_pptpminiport ���  ����[ Nicht-PnP-Treiber / AVG Anti-Spyware Clean Driver ] ��  �����Geräteeigenschaften: ������Gerätebeschreibung  �AVG Anti-Spyware Clean Driver ���  ����[ Nicht-PnP-Treiber / AVG Anti-Spyware Driver ] ��  �����Geräteeigenschaften: ������Gerätebeschreibung  �AVG Anti-Spyware Driver ���  ����[ Nicht-PnP-Treiber / avipbb ] ��  �����Geräteeigenschaften: ������Gerätebeschreibung  �avipbb ���  ����[ Nicht-PnP-Treiber / Beep ] ��  �����Geräteeigenschaften: ������Gerätebeschreibung  �Beep ���  ����[ Nicht-PnP-Treiber / Diskperf ] ��  �����Geräteeigenschaften: ������Gerätebeschreibung  �Diskperf ���  ����[ Nicht-PnP-Treiber / dmboot ] ��  �����Geräteeigenschaften: ������Gerätebeschreibung  �dmboot ���  ����[ Nicht-PnP-Treiber / dmload ] ��  �����Geräteeigenschaften: ������Gerätebeschreibung  �dmload ���  ����[ Nicht-PnP-Treiber / Fips ] ��  �����Geräteeigenschaften: ������Gerätebeschreibung  �Fips ���  ����[ Nicht-PnP-Treiber / IP-Netzwerkadressenübersetzer ] ��  �����Geräteeigenschaften: ������Gerätebeschreibung  �IP-Netzwerkadressenübersetzer ���  ����[ Nicht-PnP-Treiber / IPSEC-Treiber ] ��  �����Geräteeigenschaften: ������Gerätebeschreibung  �IPSEC-Treiber ���  ����[ Nicht-PnP-Treiber / KSecDD ] ��  �����Geräteeigenschaften: ������Gerätebeschreibung  �KSecDD ���  ����[ Nicht-PnP-Treiber / Lavalys EVEREST Kernel Driver ] ��  �����Geräteeigenschaften: ������Gerätebeschreibung  �Lavalys EVEREST Kernel Driver ���  ����[ Nicht-PnP-Treiber / mnmdd ] ��  �����Geräteeigenschaften: ������Gerätebeschreibung  �mnmdd ���  ����[ Nicht-PnP-Treiber / mountmgr ] ��  �����Geräteeigenschaften: ������Gerätebeschreibung  �mountmgr ���  ����[ Nicht-PnP-Treiber / NDIS-Systemtreiber ] ��  �����Geräteeigenschaften: ������Gerätebeschreibung  �NDIS-Systemtreiber ���  ����[ Nicht-PnP-Treiber / NDProxy ] ��  �����Geräteeigenschaften: ������Gerätebeschreibung  �NDProxy ���  ����[ Nicht-PnP-Treiber / NetBios über TCP/IP ] ��  �����Geräteeigenschaften: ������Gerätebeschreibung  �NetBios über TCP/IP ���  ����[ Nicht-PnP-Treiber / NetDetect ] ��  �����Geräteeigenschaften: ������Gerätebeschreibung  �NetDetect ���  ����[ Nicht-PnP-Treiber / Null ] ��  �����Geräteeigenschaften: ������Gerätebeschreibung  �Null ���  ����[ Nicht-PnP-Treiber / partmgr ] ��  �����Geräteeigenschaften: ������Gerätebeschreibung  �partmgr ���  ����[ Nicht-PnP-Treiber / ParVdm ] ��  �����Geräteeigenschaften: ������Gerätebeschreibung  �ParVdm ���  ����[ Nicht-PnP-Treiber / PCIIde ] ��  �����Geräteeigenschaften: ������Gerätebeschreibung  �PCIIde ���  ����[ Nicht-PnP-Treiber / RAS-IP-ARP-Treiber ] ��  �����Geräteeigenschaften: ������Gerätebeschreibung  �RAS-IP-ARP-Treiber ���  ����[ Nicht-PnP-Treiber / ssmdrv ] ��  �����Geräteeigenschaften: ������Gerätebeschreibung  �ssmdrv ���  ����[ Nicht-PnP-Treiber / Standardpaketklassifizierung ] ��  �����Geräteeigenschaften: ������Gerätebeschreibung  �Standardpaketklassifizierung ���  ����[ Nicht-PnP-Treiber / TCP/IP-Protokolltreiber ] ��  �����Geräteeigenschaften: ������Gerätebeschreibung  �TCP/IP-Protokolltreiber ���  ����[ Nicht-PnP-Treiber / Treiber für automatische RAS-Verbindung ] ��  �����Geräteeigenschaften: ������Gerätebeschreibung  �Treiber für automatische RAS-Verbindung ���  ����[ Nicht-PnP-Treiber / TVICHW32 ] ��  �����Geräteeigenschaften: ������Gerätebeschreibung  �TVICHW32 ���  ����[ Nicht-PnP-Treiber / Umgebung für die AFD-Netzwerkunterstützung ] ��  �����Geräteeigenschaften: ������Gerätebeschreibung  �Umgebung für die AFD-Netzwerkunterstützung ���  ����[ Nicht-PnP-Treiber / VgaSave ] ��  �����Geräteeigenschaften: ������Gerätebeschreibung  �VgaSave ���  ����[ Nicht-PnP-Treiber / VIA AGP-Bus-Filter ] ��  �����Geräteeigenschaften: ������Gerätebeschreibung  �VIA AGP-Bus-Filter ���  ����[ Nicht-PnP-Treiber / Windows-Socket 2.0 Non-IFS-Dienstanbieter-Unterstützungsumgebung ] ��  �����Geräteeigenschaften: ������Gerätebeschreibung  �Windows-Socket 2.0 Non-IFS-Dienstanbieter-Unterstützungsumgebung ���  ����[ Speicherdatenträger / Standarddatenträger ] ��  �����Geräteeigenschaften: ������Gerätebeschreibung  �Standarddatenträger ������Treiberdatum  �07.12.1999 ������Treiberversion  �5.0.2195.1 ������Treiberanbieter  �Microsoft ������INF-Datei  �volume.inf ������Hardwarekennung  �STORAGE\Volume ���  ����[ Speicherdatenträger / Standarddatenträger ] ��  �����Geräteeigenschaften: ������Gerätebeschreibung  �Standarddatenträger ������Treiberdatum  �07.12.1999 ������Treiberversion  �5.0.2195.1 ������Treiberanbieter  �Microsoft ������INF-Datei  �volume.inf ������Hardwarekennung  �STORAGE\Volume ���  ����[ Speicherdatenträger / Standarddatenträger ] ��  �����Geräteeigenschaften: ������Gerätebeschreibung  �Standarddatenträger ������Treiberdatum  �07.12.1999 ������Treiberversion  �5.0.2195.1 ������Treiberanbieter  �Microsoft ������INF-Datei  �volume.inf ������Hardwarekennung  �STORAGE\Volume ���  ����[ Speicherdatenträger / Standarddatenträger ] ��  �����Geräteeigenschaften: ������Gerätebeschreibung  �Standarddatenträger ������Treiberdatum  �07.12.1999 ������Treiberversion  �5.0.2195.1 ������Treiberanbieter  �Microsoft ������INF-Datei  �volume.inf ������Hardwarekennung  �STORAGE\Volume ���  ����[ Speicherdatenträger / Standarddatenträger ] ��  �����Geräteeigenschaften: ������Gerätebeschreibung  �Standarddatenträger ������Treiberdatum  �07.12.1999 ������Treiberversion  �5.0.2195.1 ������Treiberanbieter  �Microsoft ������INF-Datei  �volume.inf ������Hardwarekennung  �STORAGE\Volume ���  ����[ Speicherdatenträger / Standarddatenträger ] ��  �����Geräteeigenschaften: ������Gerätebeschreibung  �Standarddatenträger ������Treiberdatum  �07.12.1999 ������Treiberversion  �5.0.2195.1 ������Treiberanbieter  �Microsoft ������INF-Datei  �volume.inf ������Hardwarekennung  �STORAGE\Volume ���  ����[ Systemgeräte / ACPI-Einschaltknopf ] ��  �����Geräteeigenschaften: ������Gerätebeschreibung  �ACPI-Einschaltknopf ������Treiberdatum  �19.06.2003 ������Treiberversion  �5.0.2195.1 ������Treiberanbieter  �Microsoft ������INF-Datei  �machine.inf ������Hardwarekennung  �ACPI\PNP0C0C ������PnP-Geräte  �Power Button ���  ����[ Systemgeräte / ACPI-Lüftung ] ��  �����Geräteeigenschaften: ������Gerätebeschreibung  �ACPI-Lüftung ������Treiberdatum  �19.06.2003 ������Treiberversion  �5.0.2195.1 ������Treiberanbieter  �Microsoft ������INF-Datei  �machine.inf ������Hardwarekennung  �ACPI\PNP0C0B ������PnP-Geräte  �Fan ���  ����[ Systemgeräte / ACPI-Schalter ] ��  �����Geräteeigenschaften: ������Gerätebeschreibung  �ACPI-Schalter ������Treiberdatum  �19.06.2003 ������Treiberversion  �5.0.2195.1 ������Treiberanbieter  �Microsoft ������INF-Datei  �machine.inf ������Hardwarekennung  �ACPI\FixedButton ���  ����[ Systemgeräte / ACPI-Sleepknopf ] ��  �����Geräteeigenschaften: ������Gerätebeschreibung  �ACPI-Sleepknopf ������Treiberdatum  �19.06.2003 ������Treiberversion  �5.0.2195.1 ������Treiberanbieter  �Microsoft ������INF-Datei  �machine.inf ������Hardwarekennung  �ACPI\PNP0C0E ������PnP-Geräte  �Sleep Button ���  ����[ Systemgeräte / ACPI-Thermozone ] ��  �����Geräteeigenschaften: ������Gerätebeschreibung  �ACPI-Thermozone ������Treiberdatum  �19.06.2003 ������Treiberversion  �5.0.2195.1 ������Treiberanbieter  �Microsoft ������INF-Datei  �machine.inf ������Hardwarekennung  �ACPI\ThermalZone ���  ����[ Systemgeräte / Datenträger-Manager ] ��  �����Geräteeigenschaften: ������Gerätebeschreibung  �Datenträger-Manager ������Treiberdatum  �19.06.2003 ������Treiberversion  �5.0.2195.1 ������Treiberanbieter  �Microsoft ������INF-Datei  �machine.inf ������Hardwarekennung  �ROOT\FTDISK ���  ����[ Systemgeräte / DMA-Controller ] ��  �����Geräteeigenschaften: ������Gerätebeschreibung  �DMA-Controller ������Treiberdatum  �19.06.2003 ������Treiberversion  �5.0.2195.1 ������Treiberanbieter  �Microsoft ������INF-Datei  �machine.inf ������Hardwarekennung  �ACPI\PNP0200 ������PnP-Geräte  �DMA Controller ���  �����Geräteressourcen: ������DMA  �04 ������Port  �0000-000F ������Port  �0080-0090 ������Port  �0094-009F ������Port  �00C0-00DF ���


